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1.1. 

1.1.0.1. 

1.1.0.2. 

L....N. actJcÃO PORTAL uo  ON  i SAGA - RoMAuu uE  SAC)  VALERIO 
SERVIÇOS PRELIMINARES 
,  OXNEC181121' I: 1.:15:5:TM_ACAOCC PLACAIDEDDRA. .2.081121APA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS 	 1 	M2 

LOCACAO DE  CONTAINER  2,30 x6,00 M,  ALT.  2,50 M, COM 1 SANITARIO, 	1 
PARA ESCRITORIO. COMPLETO. SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI / 	IUES 
8A(TRIL47.ASADIDESMONLIZ0.00D) 
FUNDACCÂO 

- 

4,50 UM UNIDADE 

2,00 3 MESES DE OBRA 

2.SE 

2.SE 

SER/AÇOS INICIAIS 

SERVIÇOS INICIAIS 

4,50 

1.2.1. 

12.1.1. 

MOVIMENTO DE TERRA 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM I 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). ARAI/20,4 

,,, 	CONFORME PORJETO 
'-'-- ESTRUTURAL BASE 18,62 

12.2_ SAPATAS 
- 	

CONFORME PORJETO 
ESTRUTURAL 

122.1. 

1.2.2.2. 

CASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA  DES  CM. AF_01 /2024 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA 
EM MADEIRA SERRADA, 6=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01 2024 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 12,3:27 (EM MASSA SECA DE 
tttaNTiVAikalkIVÉNArelilitik i, - A-istMeUUE'CAlsiin  UV  
BETONEIRA 400  LAP  05/2021 

M2 

.2  

'511 

CONFORME PORJETO 
o'g3  ESTRUTURAL 

CONFORME PORJETO 
'3'73  ESTRUTURAL 

-., .- CONFORMEPORJETO 
'" EsTRuTuRAL 

3.0 

3.0 

3.:  

BASE 

BASE 

RAZE  

0,93 

43,78 

I:65 

1 224 

1.3. 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 	KG UTILIZANDO  ACID  CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
surimrsTrzuTumm 

2
, 	CONFORME PORJETO 
''''L' ESTRUTURAL 

3.0 BASE 215,00 

1.3.1. 

13.1.1. 

1.3.1.2. 

1.3.1.3. 

PILAR 

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM 	 MS 
BETONEIRA 400 L  AF  05/2021 
ARMACAO DE PILAR EU 'ASA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  Aga  CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM 	KG 
AF  062022 

322.11 CONFORME PORJETO 
ESTRUTURAL  

,r,.-.,- CONFORME PORJETO 
--,.,  ESTRUTURAL 

COXF) ETO 
2„.  '',„''„ 
	3RMEP0KS 

ESTRUTURAL 

4.PR 

4.PR 

4_PR 

ESTRUTURA 

ESTRUTURA 

ESTRUTURA  

1.3.1.4, 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. 	KG 
AF  06/2022 

379 	CONFORME PORJETO ,00 ss...m...m,... 4.PR ESTR0JI3)R9  

1.3.1.5. 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO C0.50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 	KG 
AF  06/2022 

„ 	CONFORME PORJETO 
5—.,,'”,.,  ESTRUTURAL ESTRUTURA  

1.3.1.6. 
ARMATAD DERR/4113D VIDADEESTROTURA CONVENCIONAL )) 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 IAM- MONTAGEM 
AF_06/2022 

KG 
2.-'' 
.,,,..,, CONFORME PORJETO 

''''' ESTRUTURAL 4.ES ESTRUTURA 

M5(3.0.4 	 1 / 8 
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0 8 iTOTAIZFINANC2-POWERENIEIRS* :=:.-2--  ,11 	6 

1.3.1.7. 
ARMAç,k0 ‘,1-6,Al. JU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ,.., „„ CONFORME PoRJETO 
CONCRETO ARMADO UTILIZANO0  Ago  CA-50 DE 16,0 MM- MONTAGEM. I 	KG 	

5' '''"" ESTRURJRAL 
AT_"012,^21122 

4.ES ESTRUTURA 

1.3.1.13. 

1 3 2 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
M3 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF  02/2022 

VIGAS 

CONFORME PORJETO 40,30 

- 	
ESTRUTURAL i  ESTRUTURA 

1.3.3.1. 

1.3,3.2. 

1.3.3.3. 

1.3.3.4. 

-1 ...3..35. 

46GA.,Am_ORAMPA 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E .= 17 MM. AF_0912020 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO t2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/AREIA  MEOW  BRITA 11- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  Ago  CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
ARMAÇÃO DE PILAR OU IOGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-55 DE 8,0 MM- MONTAGEM. 
AF_06/2022 
ARMAÇÃO DE PILAR OU NAGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
i2O112.13 AAVA6-1YOtii_Vi.,44--OU;V:Zr ititiE-AUllia -Viii'WFALEla.. 
AF  06/2022 

M2 

543 

KG 

KG 

icil 

a as  CONFORME PORJETO 
' 	ESTRUTURAI. 

„ 7,5  CONFORME PORJETO 
''' 	ESST.V."RIM 

., „ „„ CONFORME PORJETO 
'',"" ESTRURJRAL 

ISSO CONFORME PORJETO 
' 	ESTRUTURAL 

...- — CONFORME PORJETO 
'''" ESTRUTURAL  

323 

. 

3 

- 

4.PR 

4.E5. 

4.6.1 

4,ES 

4.ES' 

BASE 

BASE 

BASE 

BASE 

BASE 

8,55 
 

0,75 

19,00 

16,00 

15,0T4 

1.3.3.6. 

1.3.4. 

1.3.4.1. 

1.3.4.2. 

1.3.4.3. 

1.3.4.4. 

1.3.4.5. 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTo 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022. 

VIGAS ALTURA 01 

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM.  AF  09/2020 
CONCRETO ECK = ,25MPA, TROÇO 5.25.7,T (ER MASSA .SEFIA DE 
CIMENTO/ ARFJA MEDIA/ BRITA 1) - PREPAR (3 MECANICO  CON!  
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  AGO  CA-60 DE 523 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  Ago  CA-50 DE 6,3 MM- MONTA-SEBE 
AF_06/2522 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  Ago  CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM 
AF  06/2022 

M3 

M2 

M3 

KG 

KG 

KG 

„ .„ CONFORME PORJETO 
''" ESTRUTURAL 

L=IrerJr.r_PCP.Sr...,0 
- 	ESTRLFRIRAL 

„ „, CONFORME PORJETO 
""" ESTRUTURAL 

r.b14Fi5WK4E•PMElb 0,67 
E 	UTURAL STR 

CONFORME PORJETO 
16,00 

CONFORME PORJETO 
''""„„  ESTRUTURAL 

„ „„ CONFORME PORJETO 
'”" ESTRUTURAL 

BASE 

ES TRUTURA 

ESTRUTURA 

ESTRUTURA 

ESTRUTURA 

ESTRUTURA  

0,75 

1.5.413. 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARSIAOOLITE.17AZO Ak-,.:0 CA-.S VE itl, MA -1A13NTAGENI. 
AF  062022 

• WS 
CONFORME PORJETO 

45,88 
ESTRUTURAL  

4.13S ES TROTURA 

1.3.4.7. 

1.3.3. 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABANIENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.   AFJ12120n 
LIGAs ALT123:4.0: 

CONFORME PORJETO 0,67 ESTRUTURAL 
- 

ESTRUTURA 
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1.3.5.2. 

LEES.  

rnor,In. ' io, DE . (.,,,MA PARAVIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 
CONCRT:TOT-c1:-= 251LIPA, TRA.,7312„1.1',707,MILMSsATZOA131: 
CIMENTO/ ARDA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 400 L  AF  05/2021 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VISA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  

,RFIT1ARplArk, LITEVANIV, no Ir,...1C1F ER  WA  -4.4C1NTAGIF. 
AF_060022 

AIFLUA  & 

m2 

M3  

 	, 
„ CONFORME PORJER) 

"'" ESTRUTURAL 

sin   CONFORME PORJETO 
ESTRUTURAL 

. . — 
2""M 

CONFORME PORJETO 

5.ILU 

• 
5.1L 

5.414. 

OTALII(ROWPORRRENTEIRSP 

REVESTIMENTO 

REVESTIMENTO 

REVESTIMENTO 

i '-ziilictrogi ...do,  

1.3.5.4. 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA.50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF  06121122 

KG 
„ ,,,., CONFORME PORJETO 
' "'" ESTRUTURAL 

4.E ESTRUTURA  

1.3.5.5. 

1.3.5.6. 

1.3.5.7. 

1.3.5.8. 

1.3.5.9. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  Ago  CA-511 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTIOZAND0 AÇO CA-50 DE 10,0 MM- MONTAGEM. 
AF_06/2022 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO cA.50 DE 12.5 MM- MONTAGEM. 
-AR "9-6-720n 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTRIZANDO AÇO CA-SO  DE 16,9 MM- MONTAGEM. 
AF  06/2022 
LAITIgAmENTC.CMILISO  VF_ =Ix-A ADL-N=11:01Tor.-A.,...̂A,.0.07,,rro 
DE CONCRETO Em ESTRUTURAS.  AF  022022 
VIGAS ALTURA 03 

KG 

KG 

KG 

KG 

2  '" 
.„ '"„"., CONFORME PORJETO 

ESTRUTURAL 
 

42.09 CORLFORMEPORIETt? 
ESTRUTURAL 

.,,,,, 	CONFORME PORJETO 
1—.—„,.,  ESTRUTURAL 

”"r, n 	CONFORMEPORJETO 
ESTRUTURAL 

CDNFOMIFKL 
6'70  ESTRUTURAL 

4,EE 

4.ES 

4.ES 

5JUJ 

kES 

ESTRUTURA 

ESTRUTURA 

ESTRUTURA 

REVESTIMENTO  

ESTRUTURA 

1.3.6.1. 

1.3.6.2. 

1.3.6.3. 

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
.d.omppNuADA RE,siNARA, E =17 MM.  AF  0912020 
CONCRETO FM= 25MPAL TRAÇO 12,3,277 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 13- PREPARD MECANICO COM 
BETONEIRA 400 L.  AF  05/2021 
ARMAÇÃO DE PILAR ii3U VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTLIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF  06/2022 

M2 

M3 

KG 

CONFORME PORJETO 
13'75  EsTRLIRRAL 

,.,,-„- 
, CONFORME PORJETO 

" 	ESTRUTIIRAL 

•0901,0 ,NvE, par„.97,s 

21.00  ESTRUTURAL 

4 

4.ES 

4.E5 

ESTRUTURA 

ESTRUTURA 

ESTRUTURA  

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 0,0 MM - MONTAGEM, 
AF  06/2022 

KG 
CONFORME PORJETO 

27,00 sva‘2.11,,,t.,1 
 4.ES ESTRUTURA 

1.3.6.5. 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURA.S.  AF  Of/022 

AO 0,93 IDEM CONCRETO ESTRUTURA 

.4 LAJE  

1.4.0.1. 

1.5. 

LASE  .PREZMDCOADAVRIDIRECIOliiAL, eVAP6'5A0A, V-,PAA'Fbaki"), 
ENCHIMENTO EM CERAtOICA, VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8.3). AF_:11/2020_PA 
REVESTIMENTO 

M2 13,50 2,4.2,5•2+ 0,67.,7.2.0,40.0,7.2 

- 

4.EE ESTRUTURA 
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1.5.0.1. 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA 	 1,418,212. 1,S'0.2'2+ 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CMI E ARGAMASSA DE 	M2 	 119,49 (3,4.3.5).2.2 +(0,4.0,83).9,52.4. 

AST-ZNTA4,17.14T0 -CUM PIZtrAnC" 17u-VILI/V.. AT_1551021 	 5.455 
ARE REVESTIMENTO 

1.5.0.2. 

1.5.0.3. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE vikos) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSATRASO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 0:2:5. PREPARO MANUAL. APLICADO 
MANUALmENTE EM PAREDES INTERNAS  OE  AmBIENTES COM  AREA  
MAJOR QUE 10M1, E a 17,5MM. COM  TALISCAS. AF_03/2024 

M2 

M2 

119,49 IDEM ALVENARIA 

119,4.9 IDEM ALVENARIA 

U.N 

SR 

REVESTIMENTO 

REVESTIMENTO 

1.5.0.4. REVESTIMENTO 11JOLINHO ACETINADO 	 UND 

1,6"3.2+0,7.9.2. 
(1,6.2,6).9,5/22. 9,5.0,7'2+ 

211,94 (1.692+5,7'92(+ 
2,75,212+2,511,242 + 
(3,4"2+3,5.2).2-36,94 

5.R REVESTIMENTO 

1.5.0.5. 

1:5.S.6. 

REVESTIMENTO EM PEDRASAO TOME SOBRE ARGAMASSA 1:3 M2 
(GWENT°  E AREIN REJUNTADO COM  GWENT°  BRANCO 
APLICAÇÃO MANUAL DE  FUN  DO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS 
'DE.E1VOHADA ïl'ElePBESEF11::ADE 4, ila-S1õEEOIPiõr.CSDEIBCiLRPCUS 	1,1i2 
PAVIMENTOS.  OF  032024 

36,94 1,45,6.2.2.210,72+1,6.2).2 

,,,,. ,  AREA  DA 
20,91.0,42+1.25S 

VIGA.20,9111,212-1 
'  

5.R r 

s 

REVESTIMENTO  

RE'irEST12."—NTO 

1.5.0.7. 

' 1.5. 

REVEsTimENTO AcRILIco TEXTURA
AREA 

PEDRAS NATURAIS 	 M2 

SETZW,:00 CCIMPLZ=7.7,A17.ES 

DA VIGA20,9111, 
67,39 	

2.2 
20,91.0,42+1.2.0.4 

5.R REVESTIMENTO 

1.6.0.1. 

1.5.0.2. 

1.6.0.3. 

ASSENTAMENTO DE GUIA IME10-F101EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO  PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X06X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). Ar 0112024  
PLANTIO DE-GRAmA ESMERALDA OU  SAO  CARLOS OU CURITIBANA, EM  

PLACAS. AF_07/2024 
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA  OE  MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00  

M-SE-07202.4.------- 

M  

M2 

UN  

,n  ,.,,, PEROMETRO DO CONTORNO 
''''-- (7.52+5r2.2 

AREA  DO CONTORNO DO 
75,20 	

2 PILARES =7,52'5 
4 UNIDADE 2 EM CADALADO DO 

4,00  
— P"".7.:7—  

SA  

S.R 

5.R 

REVESTIMENTO 

REVESTIMENTO 

REVESTIMENTD 

IZ=1 

Local  

quarta-feiro, 4 de setembro de 2024 
13.a 

Responsaval Teenico 
Nome: Carlos Dell mono Mama Braga 
CREA/CAU: 240398557070 
APITHRT: 

4 /' 
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A . 	.  I00lus,s2 7011'492 4.990-9 - .1:01i5* 
1. LO,‘..  rus,..... PORTAL DE  EN  ,,,,,...1A - 0..LINAC.. DE  SAO  VALERIO . 	 . 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

..  1.1 01 . 
ronttr.cr.:CrTra 711NZTALtaCr_PLACACE-02rA.  COW.  6-.D.APA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA_ AF_03/2022_PS 	

M2 	 4,59 

1.1.0.2. 
LOCACAO DE  CONTAINER  2,30 X0.05 M,  ALT.  2,50 M, COMI SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVLSORIAS  INTER  NAS  MAO  INCLUI 	MES 	 Zoo 1,00 1,00 
MOBILIZACADIDESMOBILIZAC4O) 

1.2. FUNDAÇÇÃO - 

1.2.1. MOVIMENTO DE TERRA - 

1 .2.1.1. 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
FSCAVALCAO PARA roLCIrArAn DE FORMAS1  AF  01/7024 

18,62 

1.2.2. SAPATAS 

1.2.2.1. 
LASTRO DE  CON  CRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

OROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 
M2 	 0,93 

1.2.2.2. 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 	

m2 

CONCRETO  FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,32,7 (EM MASSA SECA DE 

43,78 

.1:2.1. C:TMENTNTLROWMEDIAYEATA - •,--,c-ZEPAA'6 14Ei..-.Aiiiii..i., il7b14 	 1,:ii 2,515 
BETONEIRA 400  LAP  05/2021 

1.2.2.4. 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA K 
UTILIZANDO Ag0 CA-50 DEi ti MM - MONTAGEm. AF_01/2024 	

G 

	

2 	.00 
 

15 

SUPERESTRUTURRA .. 

PILAR - 

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17  PAM. UP  89/2828 	M2 322,11 322,11 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,32,7 (EM MASSA SECA DE 
1.3.1.2. CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM 	 MS 40,30 40,30 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 
ARMAÇÃO DE PILAR OU SIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

1.3.1.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO Aço CA-so  DE 5.0 MM- MONTAGEM. 	KG 274,09 274,00  
AF  06/2022 
ARMAÇÃO DE PILAR OU SIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 	I 

1.3.1.4. CONCRETO ARA/ADO UTILIZANDO Aço CAL50 DE 6,3 MA - MONTAGEM. 	i 	KG 379,00 379.00 
AF_06/2022 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

1.3.1.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. i 	KG 554,00 554,118  
AF  06/2022 	 I 
ARVAVO bE14,7.51 a) VTGAVE 	11A1511111A t.,DIALIENLADRIAL 0. 

1.3.1.6. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO  DE 12,5 MM- MONTAGEM. I 	KG 
AF_06/2022 	 i 

226,00 226)30 
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1 	Tien 	I U.scete• 	 (Saa05I03it0OTiüAOa 15 4 7 
I 1, ,x-7,-,,,,,mii-A-64- 

ARNIA,,, DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 	, 
1.3.1.7. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  Ago  CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 1 572.00 572.00 

AT 115,252.2 

1.3.1.8. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO 	1 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF  02/2022 1143 	 40,39 40,30 

1.3.2. VIGAS 
1.23,  WAS  BALI3R NNEE - 

1.3.3.1. FABRICAÇÃO DE FORMA PARA  MOPS,  EM CHAPA DE MADEIRA 
M2 6,05 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 
CONCRETO FCK 9 25MPA, TRAÇO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 	

i 

1.3.3.2. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITAT) - PREPARO MECILNICO COM MO 1175 
BETONEIRA 4051. AF_05/2021 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

1.3.3.3, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0  NM-  MONTAGEM 
AF_06/2022 

00 19,00 

ARMAÇA0 DE PILAR OU ‘ AGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
1.3.3.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50  DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 16.00 

AF_06/2022 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

1.3.1.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-69 DE19,9 MU -9202ITA:aa.i.  All  24,135  
AF  06/2022 

1 33.6. .  
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/21122 

M3 0,75 

VIGAS ALTURA 01 - 

1.3.4.  1. 
FABRICACÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AFJ39/2020 

11/2 9,63 9,63 

CONCRETO FCK = 25.4.A. TRAcO ,,2.3-2,7  LEM MAB-Se SECA DE 
1.3.4.2. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM M3 0,67 0,67 

BETONEIRA 400 L AF_55/2021 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

1.3.4.3, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA60  DE 5.0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

100 16,00 16,00 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
1.3.4.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 06 6,3 MM - MONTAGEM. 

ps_asr2922 
KG 1,06 1,00 

ARMAÇÃO DE PILAR OU SAGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
1.3.4.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 9.00 9.00  

AF  06/2022 
ARMAÇÃO DE PILAR OUSADA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

ii.l.tis. ii..-iiiiellii Araag-ZITilirzkiiiiiii\-07..--A--59.DE 'I.a./1992-1.2DliTAGE19.  Kt  25319 2/9,09  
AF  06/2022 

1.3.4.7. 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0,67 0,67 

1.3.5. 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 
VIGASALTUIZAZD .. 

Pe4v3.0.4 	 6/O  
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1576,67 ' ' 7 0.112WaLitti085fInWalikTe 

1.3.5.1 .  , ALAICAÇÃO DE FORMA PARAVIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA OMPENSADA RESINADA, E= 17 MM.  AF  09/2020 	 M2 L 
...or-=_-10 Da:- 2.117 7A, TKA470 1 -.2,3:2.7 T-I0 MASSAV32C,C12r_ 

65,39 65,39 

1.3.5.2. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM MO 8,70 8,70 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRET0314.1.4.A1441 LITTLIZ.01807E1  AGO  J.84,80 DE6,011414 -8.4081T447884.  00 .73.00 7770 
AF_06/2022 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

1.3.5.4. CONCRETO ARMADO UTTLIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF  0617072 

KG 76,00 76,00  

ARMAÇÃO DE FILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
1.3.5.5. CONCRETO ARMADO LITILIZANDO  Ago  CA50  DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 216,00 216,00 

AF_06/2022 
ARMAÇÃO DEPILAR OU VIGA DE EGTRUTURACONVENCIONAL DE 

1.3.5.6. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  Ago  CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 4200 43.06 
AF_06)2022 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

1.3.5,7. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  Ago  CA-50 DE 12.5 UM- MONTAGENS  JOG  190,00 190,00 
55_:6672622 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CASO DE 16,0 MM- MONTAGEM. KG 63,00 63,00 
AF_06/2022 
,,A2SG:-1.1[81TO C-01,4 USCITZ  :ALCM%  ALITTA=ICIITO C ACATI-AZII:JITO 

1.3.5.9.  DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF  02/2022 
6,70 6.70 

VIGAS ALTURA 03 

1.3.6.1 
FABRICAÇÃO DE FORMA PARAVIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
r,omP.,,,r,e,RE,80,44-4.A., E --17 1451. .36 99.,3_179 

13,75 13.75 

CONCRETO FCK = 2.5MPA, TRAÇO 1:431277 (EM MASSA SECA DE 
1.3.6.2. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM 633 0,93 0,93 

BETONEIRA 400 L  AF  05/2021 
ARMAÇÃO DE PILAR EU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

1.3.6.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  Ago  CA-60 DE 5,0 MU - MONTAGEM. KG 21,00 21,00  
AF  06/2022 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

1.3.6.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  Ago  CA-SO  DE 8,0 DAM - MONTALL 
AF  06/2022 

, 	KG 27,00 27,00 

1.3.6.5. LANÇAMENTO COM USO DE  HALOES.  ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  AF  02/2022 

8.43 0,93 0,93 

1.4.  LAM  - 

1.4.0.1. 
LkiEFKE,NILILOAIJA LiNtunct-LjOroLL,14LAITGIAL/A. rAtex toKKIJ, 
ENCHIMENTO EM CIERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL M2 13,50 13,50 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8,3). AFJ I /2020_PA 

1.5. REVESTIMENTO - 
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1.501. 
ALVF_NARIA  OE  Ve.)..)1b,...0  Lib  LILOCe..):, k.ERAMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURAS CM) E ARP....99A DE 	PIT  
ASST-NTA)=T3 C0.01.1  'PREP  ATJO 7.13.001.N.. 'AT...M.2021 

119,49 119AS 

1.5.92. 

1.5.0.3. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE  VACS)  E 	I 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO) 	M2 
ARGAMASSATRAP3 1:3 CatatP2,EW430 MaJRAAL A5_1612072 

EMBOÇO. EM ARGAMASSA TRAÇO 125 PREPARO MANUAL, APLICADO i 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM  AREA 	1 	M2 
00005 QUE 1014P, E= 17.59131. COSI TM  L9P.A.9  AF_03/2924 	 . .. ).

, 

119,49 

119,49 

119,49 

119,49 

1.5.0.4. 

I 

REVESTIMENTO TIJOLINHO ACETINADO 	 1 	ONO  
! 

211,94 211,94 

i5.2,0. 

1.5.0.5. 
 REVESTIMENTO EM PEDRA  SAO  TOME SOBRE ARGAMASSA 1,3 612 

CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO 
APLICAÇÃO REAPRIAL os FUNDO SFEHGCc1O ACRILICO EtA PANOSCSGO5 I. 
'3E PAL1HADA. (SEM'PRERGR7,,ADE`S'An)DERISPiDin DE UGLiiiiii'S 	i 	14.2 
PAVIMENTOS.  AF  03/2024 	 I 

3694 , 

isi,Y9  

, 
 

3694 

1.5.0.7. REVESTIMENTO ACRILICO TIXTURA PEDRAS NATURAIS 	 I 	'4' 

SMVICOS-13:3'44I'- IMVENT-A= 

62,39 67,39 

1.6.0.1. 
. 

1.992. 

1.6.0.3.  

ASSENTAMENTO DE GUIA IMEIO-F10) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO  PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 	1 
60X06X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE  INFERIORS BASF  SUPERIORS  
AITI3PA).  _AF  01.0024 
PLANTIO DE GRAMAESMERALDA OU  SAO  CARLOS OU CURITIELMA, EM 
PLACAS. AF_07/2024 
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 200 
TA 	AF_177,2A24 	. _. 	._ ._ 	. 	. 	 . 

I 

612 

UN  

50,08 

75,20 

4013 

50,03 

75,20 

4.00 
-.. - 	..._ 	  

DoCurnente, 	digitalmente 

,• 	PN?  CARLOS DINOSTOIES HOLIRAMASA 
Illt,./01f232414,14:13-0300 

Local  

quarta-feira, 4 de setembro de 2024 
Nome) Carlos Demostenes Mama 91594 
CREA/CAU) 24113985570T0 
AR-PRRat 

P1943.0.4 	 RIS 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

