
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N 10/2022 

Pelo presente instrumento, o CISPAR — CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAÍBA, Órgão Gerenciador deste 
Registro de Preços, situado Avenida Professor  Aristides  Memória, n° 179, bairro Jardim Paulistano, 
na cidade de Patos de Minas/MG, inscrito no CNPJ 20.782.813/0001-98, representado por seu 
Presidente, endereço profissional antes indicado, doravante denominado ÓRGÃO GESTOR e Delta 
Produtos e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ n° 11.676.271/0001-88, situada na Estrada do Palmital, 
n.° 5.000, Palmital -Saquarema/RJ  -Cep:  28.993-000, neste ato representada pelo seu Procurador, o 
Senhor João Manoel De Souza Lima, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.° 160.845.497-56, 
adiante denominada DETENTORA RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral observância 
das normas: Lei n° 14.133/21, Decreto n° 7.892/13, Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, e 
alterações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo edital e suas partes integrantes, FIRMAM A 
PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP  REFERENTE AO PREGA0 ELETRôNICO 
acima referenciado, cujo objeto é o OBJETO: Registro de Preços para aquisição eventual, futura e 
parcelada, pelos Municípios Consortes de CISPAR de equipamentos escolares, com Fornecimento e 
instalação (mão de obra) quando necessário e PREÇOS REGISTRADOS das respectivas propostas 
apresentadas, classificadas, aceitas/negociadas no certame do Pregão Eletrônico SRP n°10/2022 
realizado em 18/11/2022, conforme ata de sessão, conforme as Cláusulas e condições que seguem: 

1. DO OBJETO 

1.1. Registro de Preços para aquisição eventual, futura e parcelada, pelos Municípios Consortes de 
CISPAR de equipamentos escolares, com Fornecimento e instalação  (Mao  de obra) quando 

necessário. 

1.2. Integram esta Ata de Registro de Preço, como se nela estivessem transcritos, o Termo de 
Referência, o Edital de licitação e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA no 

procedimento supracitado. 

1.3. A presente Ata é derivada do procedimento SRP — PREGÃO ELETRÔNICO N°10/2022, 

realizado pelo CISPAR. 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. Em consonância ao estabelecido, da Lei 14.133/2021,  Art.  84, o prazo de vigência da Ata de 

Registro de Preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que 

comprovado o preço vantajoso. 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o CISPAR e os Municípios 

Consortes não  sera()  obrigados a efetuar a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os 
equipamentos referidos na cláusula primeira, podendo utilizar para tanto, outros meios, desde que 
permitidos por lei, sem que de fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa 

detentora. 

JOÃO MANOEL DE 
SOUZA 
LIMA:16084549756 

Assinado de forma digital por 

JOAO MANOEL DE SOUZA 
LIMA:16084549756 

Dados: 2022.12.20 07:48:27 -03'00' 



S r 
AiO, Irx4 •"4 

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. 0 gerenciamento deste instrumento caberá ao CISPAR. 

4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO 

4.1. Os itens, as especificações, as unidades, as quantidades e os preços estão registrados nesta Ata 
de Registro de Preços, encontram-se indicados no Quadro Anexo: 

LOTE 01 
Item Descritivo Unid Qtde Fabricante/ 

Marca/ Modelo 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA FIXA INFANTIL 
Confeccionado em resina plástica de alto impacto, fabricados pelo processo de  
injeção termoplástico; 
Mesa tampo da mesa em ABS com formato retangular com porta copos, tampo 
com medidas mínimas de 650mm x 510mm atendendo a norma técnica NBR 
14006/2008 da ABNT, sob tampo retangular com fechamento frontal e lateral, 
estrutura em tubo de aço industrial, sendo duas colunas laterais confeccionadas 
em tubo de aço de no mínimo 77mm x 40mm com 1,2mm de espessura, a base 
superior e reforço transversal em tubos 20mm x 30mm e 5/8, base dos pés em 
forma de arco em tubo oblongo medindo no mínimo 20 x 48mm, com 1,5 de 
espessura. 	Sapatas antiderrapantes e de proteção a pintura cobrindo as 
extremidades dos pés, medindo aproximadamente 162mm x 53mm e 100mm x 
52mm, com tolerância de +/- 2,00mm, fabricados em polipropileno vigem 
injetados na mesma cor do tampo e fixadas a. estrutura por meio de parafusos; 
altura tampo chão aproximadamente 590mm. Porta mochila em formato de 
gancho retrátil confeccionado em resina plástica de alto impacto. 
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem 	interligados, 
fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca injetada em alto-
relevo devera estar no encosto. Assento medindo 340mm de largura por 340mm 
de profundidade, fixado à estrutura por parafusos. Altura assento/chão 349mm. 
Encosto medindo 340mm de largura por 280mm de extensão vertical, com 
espessura  minima  de 4,5mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira, 
fixado a estrutura por parafusos. Tubo de aço industrial medindo 16mm x 
30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases 
laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada com pés e 
02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste, sendo 
cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma 
perpendicular com espessura de llmm, com alojamento para passagem do tubo 
de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 
mm. Fixação das colunas ao tubo de forma (mica e invisível através de pino 
metálico roscado. Pés com espessura  minima  de 5 mm e contendo aletas na base 
menor e na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas 
extremidades contendo ponteiras para proteção. 
Apresentar junto a proposta: 
Certificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008, obedecendo à Portaria 
401/2020 do INMETRO 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a  
ISO  21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), 
para a família do SARS-CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual 
a2. 
- Catalogo. 

Conj. 2.000 Própria! 
Desk/  
CJA-3 

R$ 
1.074,00 

R$ 
2.148.000,00 

02 CONJUNTO ALUNO EMPILHAVEL — TAMANHO 3 (INFANTIL) — 
COR AMARELA.  
Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes — (1) mesa e (1) 
cadeira. 
Mesa com tampo em formato retangular injetado em ABS (acrilonitrila 
butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, sem qualquer tipo de 
nervura para evitar rechupe na área de trabalho, sendo micro texturizada 
contento um rebaixo de 0,6mm delineando a  area  do usuário, com bordas 
polidas e brilhantes. 	Tampo medindo 605mm 	de 	largura, 450mm 	de 
profundidade, borda em contato com o usuário 23mm, borda frontal e lateral 
43mm. Com  2 orificios de cada lado onde passam os tubos que dão sustentação 
ao tampo e fixação do tampo e o porta livro. Porta-lapis  em toda parte frontal 
do tampo, podendo acomodar 9  lapis,  medindo no mínimo 30mm de largura, 
490mm de comprimento e 15mm de profundidade, interligado ao porta copo. 
Porta copo/garrafa medindo 80mm de comprimento, 80mm de largura e 40mm 
de profundidade. Porta livros fechado nas partes traseira e laterais, com orifício 

Conj. 1.500 Própria/ 
Desk/  

CAE-CJA 03 

R$ 
795,00 

R$ 
1.192.500,00 
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de ventilação, com capacidade de 14 litros, injetado em polipropileno na cor 
preta, unificado e fixado ao tampo formando um elemento único. Altura tampo 
ao chão 580mm. 
Estrutura da mesa, requadro que da sustentação ao tampo formado por três tubos 
20x20mm sendo um reto centralizado e dois dobrados de forma orgânica 
fazendo a ligação com os pés da mesa transcendendo as bordas laterais do 
tampo. Pés em formato de "U" permitindo o empilhamento da mesa. 
Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor 
preta, medindo 20mm x 20mm.Estrutura tratada por conjuntos de banhos 
químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG 
e pintada por tinta epóxi eletrostática. 
Cadeira 4 pés permitindo o empilhamento, com assento e encosto interligados, 
em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. 
Assento medindo 340mm de largura por 340mm de profundidade, fixado a 
estrutura por parafusos. Altura assento/chão 349mm. Encosto medindo 340mm 
de largura por 280mm de extensão vertical, com espessura  minima  de 4,5mm, 
com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados 
por meios de parafusos. 
Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, encaixando a base do assento 
ao encosto, colocado por dentro da base do encosto, não ficando o tubo exposto. 
Estrutura dos pés em tubo aço industrial medindo 20mm x 20mm, em formato 
de "U" para empilhamento. Reforço do assento em dois tubos de  ago  industrial 
medindo 5/8". Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em 
polipropileno na cor preta. 
Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e 
longevidade, interligados por solda MIG e pintada por tinta ep6xi eletrostática. 
Apresentar junto a proposta: 
Certificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008, obedecendo a Portaria 
105/2012 do INMETRO. 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a  
ISO  21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), 
para a família do SARS-CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual 
a2. 
- Catálogo. 

03 Conjunto Trapézio em Resina Plástica de Alto Impacto. Conj. 1.000 Própria/ R$ R$ 
Conjunto composto de 06 mesas, 06cadeiras e 1 mesa central — Tamanho  
infantil 

Desk/  
P-CT3-LP-C 

6.580,00 6.580.000,00 

Mesa em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos com 6 mesas; 
06 cadeiras e uma mesa central, para uso coletivo e não individual, tampo da 
mesa confeccionado em resina termoplástica ABS medindo 660mm x 240mm 
x 440mm com 390mm de profundidade dotado de nervuras transversais e 
longitudinais para reforço A. tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa 
formado por 03 tubos em aço industrial retangulares medindo 30mm x 20mm e 
um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Altura 59cm. 
Uma barra em tubo oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontal 
entre uma das colunas laterais. Estrutura da mesa formada por duas colunas 
laterais paralelas em tubo de aço industrial em formato oblongular medindo 
20mm x 48mm unindo a estrutura da base do tampo aos pés. Base dos pés em 
tubos oblongos medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de 
arco com raio medindo no máximo 800,0mm. 
Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades 
dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da 
pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, 
medindo aproximadamente 162mm x 53mm e 100mm x 53mm com tolerância 
de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na 
mesma cor do tampo e presa a estrutura por meio de parafusos. 
Cadeira 	individual 	com 	assento 	e 	encosto 	em 	polipropileno 	injetado, 
certificada Conforme Norma ABNT NBR 14006/2008. 
Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas 
minerais, injetados. Fixação através de parafusos não aparentes. 
Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a base 
do assento e em contato com as pernas do usuário totalmente boleada para não 
machucar, superficie com espessura  minima  de 4mm, medindo 340mm de 
largura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350 mm (+/-10). 
Fixação através de parafusos não aparentes. 
Encosto com bordas arredondadas contornando toda a peça, sem orificios, 
medindo 340mm de largura por 280 mm de extensão vertical, com alça para 
facilitar o carregamento da cadeira e com marca injetada em alto-relevo. 
Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, encaixando a base do assento 
ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o 
tubo exposto. 3 
Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material 
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plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas 
bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 
1 1 mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento 
com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo 
de forma única e invisível através de pino metálico roscado. 
Pés com espessura  minima  de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base 
menor e 3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas 
extremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e 
75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma 
barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com 
espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos 
pés. 
Mesa central sextavada, tampo injetado em resina plástica na cor bege, com no 
mínimo com 4mm de espessura e fixado a estrutura através de 03 parafusos não 
aparentes, cada lado medindo 235mm (medida  interim).  Tampo com 13 
cavidades, permitindo a divisão dos materiais e acoplar copo, sendo 1 cavidade 
central hexagonal, 06 cavidades lado a lado com 06 porta copos ao lado. 
Estrutura composta por 03 tubos de aço industrial 7/8, formando dos pés. Toda 
a estrutura metálica é fabricada em tubo de No industrial tratados por conjuntos 
de banhos quimicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por 
solda MIG e pintados através do sistema epóxi p6. 
Apresentar junto a proposta: 
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 
8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a 
partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário 
a ser comercializado. 
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó 
das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que 
fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias 
e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. 
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da 
resina 	ABS 	(butadieno-estireno-acrilonitrila), 	com 	ensaio 	atestando 	a 
resistência ao impacto izod de 150 j/m; 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a  
ISO  21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), 
para a família do SARS-00V-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual 
a 2. 
- Catálogo. 

04 CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA Conj. 200 Própria/ R$ R$ 
SUPERVISOR.  Desk/  7.027,00 1.405.400,00 
Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30 mm com 
bordas em  PVC  em todo seu perímetro, fixada a estrutura através parafusos. 

PCM4-REG 

Medindo 1830 x 960 mm, com 04 cavidades 300 x 240 mm. 
Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com  area  útil de 290 x 
230 mm, com 4 mm de espessura, possuindo coluna entre pernas da criança com 
mínimo de 30mm, encosto com altura de aproximadamente 260mm, altura entre 
o assento e o tampo de aproximadamente 160 mm, espaço mínimo para as perna 
de aproximadamente 120mm de altura 100mm de largura. Um cinto de 
segurança em  nylon  em cada assento. 0 assento deverá possuir acabamento 
arredondado para não machucar as pernas das crianças. Lado posterior da mesa 
em forma de arco com 1000 mm de  area,  permitindo o fácil acesso do usuário 
em todos os pontos da mesa. Altura tampo/chão 760 mm. Estrutura de 
sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48 mm, moldado 
conforme a curvatura do tampo, tubos 50 por 30 mm nas extremidades da parte 
interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 em cada lateral, em tubos de aço industrial 
retangular 80 por 40 mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 
1 barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular medindo 50 
x 30mm. Pés duplos em formato de  SKI  confeccionados em tubo 50 por 25 mm. 
Sapatas dianteiras medindo 50 x 50mm e traseira medindo 50 x 200mm, 
antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura. Toda a estrutura 
metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos 
químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG 
e pintados através do sistema ep6xi p6. 0 mobiliário não deverá trazer nenhum 
risco para os bebes. 
Cadeira giratória para supervisor com assento e encosto em resina plástica 
virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 
400mm de largura por 460mm de profundidade, com espessura  minima  de 
4mm, fixado por parafusos. Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de 
extensão vertical, espessura  minima  de 4,5mm e com alça para facilitar o 
carregamento da cadeira, com marca injetada, fixados por meios de parafusos, 
(+/-5mm). Base do assento e interligação ao encosto em tubo 16mm x 30mm 
com 1,5 de espessura, base do assento confeccionado por duas barras 
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medindo 16mm x 30mm com 1,5 de espessura, sustentados por mecanismo de 
alta resistência fixo com regulagem de altura a  gas.  Estrutura metálica fabricada 
em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para 
proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados 
através do sistema epóxi pó. Altura da regulagem assento ao chão:  Maxima  de 
500mm e  minima  de 370mm aproximadamente. 
Apresentar junto a proposta: 
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 
8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a 
partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário 
a ser comercializado. 
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó 
das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que 
fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias 
e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. 

' 

- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da 
resina 	ABS 	(butadieno-estireno-acrilonitrila), 	com 	ensaio 	atestando 	a 
resistência ao impacto izod de 250 j/m; 
- Certificado de Regularidade junto ao IBAMA CTF. 
- Certidão Negativa junto ao IBAMA. 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a  
ISO  21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Polipropileno), para a 
família do SARS-CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual a 2. 
- Catálogo. 

05 Mesa quadrada com 04 cadeiras — Tamanho infantil. Conj. 1.000 Própria/ R$ R$ 
Conjunto mesa com 04 cadeiras.  Desk/  2.672,00 2.672.000,00 
Mesa 	com tampo quadrado confeccionado em resina ABS, 	medindo P-CPE-3 
800mmx800mm de diâmetro, confeccionado em resina termoplástica de alto 
impacto virgem, isento de cargas minerais, superficie com espessura  minima  de 
6mm micro texturizado, bordas duplas com espessura de 3,5mm e borda interna 
1,8mm conectadas por nervuras em todo contorno, altura da borda sem emenda 
com no mínimo 30mm brilhante. Altura tampo/chão 590mm. Base da mesa em 
tubo medindo 20mm x 20mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo 
de conformação mecânica por dobramento, e uma barra de sustentação 
horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm, 4 colunas com tubo de 1.1/2" 
polegadas para os pés, com ponteiras em polipropileno injetado. Barras de 
ligação entre os pés em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm. Toda a estrutura 
metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos 
químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema 
MIG. Cor da Estrutura: Branca. 
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem interligados, 
fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca injetada em alto-
relevo deverá estar no encosto. Assento medindo 340mm x 340mm (+/-5mm), 
fixado a estrutura por parafusos. Altura assento/chão 349mm. Encosto medindo 
335mm x 300mm (+/-5mm), com puxador para facilitar o carregamento da 
cadeira, fixado a estrutura por parafusos. 
Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, encaixando a base do asâento 
ao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando o 
tubo exposto. 
Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando 
corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com 
espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 	1 1mm, com 
alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm 
de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma 
única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura  minima  
de 5 mm e contendo aletas na base menor e na base maior com espessura 2,5mm 
para reforço. Em suas extremidades contendo ponteiras para proteção. 
Apresentar junto a proposta: 
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 
8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a 
partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário 
a ser comercializado. 
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura ep6xi-p6 
das estruturas metálicas dos moveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que 
fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias 
e de uso infantil e escolar, vemizes e materiais similares. 
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da 
resina 	ABS 	(butadieno-estireno-acrilonitrila), 	com 	ensaio 	atestando 	a 
resistência ao impacto izod de 250 j/m; 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a  
ISO  21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), 5 
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para a família do SARS-CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual 
a2. 
- Catálogo. 

06 Conjunto refeitório com tampo injetado infantil 12 lugares. Conj. 500 Delta/ R$ R$ 
Mesa com tampo bipartido medindo 2400mmx800mmx590mm confeccionado  
em resina termoplástica de alto impacto virgem, isento de cargas minerais, 
superficie com espessura  minima  de 6mm micro texturizado, bordas duplas 
sendo a borda externa com espessura de 3,5mm e borda interna 1,8mm 
conectadas por nervuras em todo contorno com 20mm de altura, altura da borda 
externa sem emendas com no mínimo 30mm brilhante. Marca injetada no 
tampo. Fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura tampo/chão 590mm. 

Desk/  
P-CR3-2T 

7.006,00 3.503.000,00 

Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm 
posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica 
por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único 
ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação 
em tubo 50mm x 30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 
25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo 
aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura  minima  de 
1,5mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto e 
no tampo da mesa Base dos pés em tubos oblongo medindo 20mm x 48mm com 
espessura de I ,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo 
oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas 
antiderrapantes 	envolvendo 	totalmente 	as 	extremidades 	dos 	tubos 	que 
compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando 
a durabilidade, 	acompanham 	o 	formato 	dos 	pés 	em 	arco, 	medindo 
aproximadamente 163mm x 55mm x 52mm com tolerância de +/- 1,00mm, 
fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do 
tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. 
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem interligados, 
fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca injetada em alto-
relevo deverá estar no encosto. Assento medindo 340mm de largura por 340mm 
de profundidade, fixado à estrutura por parafusos. Altura assento/chão 349mm. 
Encosto medindo 340mm de largura por 280mm de extensão vertical, com 
espessura  minima  de 4,5mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira, 
fixado A. estrutura por parafusos. Tubo de aço industrial medindo 16mm x 
30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases 
laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada com pés e 
02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste, sendo 
cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma 
perpendicular com espessura de Ilmm, com alojamento para passagem do tubo 
de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 
mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino 
metálico roscado. Pés com espessura  minima  de 5 mm e contendo aletas na base 
menor e na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas 
extremidades contendo ponteiras para proteção. 
Apresentar junto a proposta: 
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 
8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a 
partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário 
a ser comercializado. 
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó 
das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que 
fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias 
e de uso infantil e escolar, vemizes e materiais similares. 
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da 
resina 	ABS 	(butadieno-estiretio-acrilonitrila), 	com 	ensaio 	atestando 	a 
resistência ao impacto izod de 250 j/m; 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a  
ISO  21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), 
para a família do SARS-CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual 
a 2. 
- Catálogo. 

07 Estante em tubo de Aço com 3 prateleiras e 9 caixas de 16 litros - (Guarda Un 500 Própria/ R$ R$ 
Tudo).  Desk/  2.231,00 1.115.500,00 
Composto por 3 prateleiras, sendo as prateleiras em tubo de aço redondo 5/8",  
com inclinação de 170  aproximadamente. Estrutura lateral em tubo de aço 
redondo 7/8", com rodízios para facilitar o seu deslocamento nas salas, medindo 

EST-3 

71 cm de comprimento x 50 cm de largura x 100 cm de altura. Composta por 9 
caixas tipo gaveta, injetada em polipropileno, coloridas. As caixas são 
arredondadas nas bordas para evitar pontas cortantes. Capacidade das caixas: 6 
16 litros. Dimensões das caixas: 520 mm de comprimento x 210 mm de largura, 
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altura das laterais e fundos 170 mm de altura, com a parte frontal da caixa 
boleada e altura de 90mm, com espessura  minima  de 4mm, para melhor 
manuseio dos objetos. 
Apresentar junto a proposta: 
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura ep6xi-p6 
das estruturas metálicas dos moveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que 
fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias 
e de uso infantil e escolar, vemizes e materiais similares. 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a  
ISO  21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno), para a 
família do SARS-CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual a 2. 
- Catálogo. 

08 PISOS em resina plástica, placas 30x30, acoplados, confeccionadas em M 5.000  Desk/  R$ R$ 
polipropileno com EVA, com aditivos especiais contra ações de raios  UV  e  
condições climáticas placas quadradas de 300,0mm x 300,0mm com espessura 
de 6mm e altura total 15mm, encaixáveis através de encaixes macho-feMea, 
anti-derrapantes, auto drenante, com ranhuras de 3,5mm, possui resistência de 
até 300kg por m2. 

Desk/  
PISO 

520,00 2.600.000,00 

Laudo técnico de flamabilidade de acordo com a Norma ASTM-D635 de no 
mínimo 17 segundos 
- Catálogo. 

09 Arremates laterais para Pisos Plásticos Un 1.000  Desk/  R$ R$ 
Arremates laterais produzidos com matéria-prima (PP+EVA) e  "master batch" Desk/  12,70 12.700,00 
(cores 	a 	definir), 	com 	aditivos 	especiais 	contra 	ações 	de 	raios 	UV,  
recomendados para as mais variadas condições climáticas, com estabilidade de 
cor e características mecânicas. 

PISO-L 

A concepção dos arremates laterais para pisos plásticos, são constituídos por 
placas em formato triangular de 300 x 50 mm com 15 mm de altura em um dos 
lados, tomando-os invisíveis, encaixáveis através de dispositivos macho-fémea, 
com  design  especial que possibilita a drenagem e evaporação total da água, 
possuindo reforço na parte interior para total estabilidade e resistência. 
- Catálogo. 

10 Arremates de quina para Pisos Plásticos Un 500  Desk/  R$ R$ 
Arremates de quina produzidos com matéria-prima (PP+EVA) e  "master batch" Desk/  3,10 1.550,00 
(cores 	a 	definir), 	com 	aditivos 	especiais 	contra 	ações 	de 	raios 	UV,  
recomendados para as mais variadas condições climáticas, com estabilidade de 
cor e características mecânicas. 

PISO-Q 

A concepção dos arremates de quina para pisos plásticos, são constituídos por 
placas em formato de quadrante de circulo com 50 mm de raio com 15 mm de 
altura em um dos lados, tomando-os invisíveis, encaixáveis através de 
dispositivos macho-fêmea, com  design  especial que possibilita a drenagem e 
evaporação total da água, possuindo reforço na parte interior para total 
estabilidade e resistência. 
- Catálogo. 

11 Conjunto 	Hexagonal 	em 	resina 	termoplástica Conj. 1.000 Própria/ R$ R$ 
Composto de mesa e 6 cadeiras — tamanho infantil.  Desk/  4.011,00 2.807.700,00 
Mesa com tampo liso bipartido, medindo 1,20m de diâmetro, sextavada com 
cada aresta medindo 60cm, confeccionado em resina termoplástica de alto 
impacto virgem, isento de cargas minerais, superficie com espessura  minima  de 

P-CHX-3 

6mm micro texturizado, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 
3,5mm e borda interna 1,8mm conectadas por nervuras em todo contorno com 
20mm de altura, altura da borda externa sem emendas com no mínimo 30mm 
brilhante. Marca do fabricante injetada em auto-relevo devera estar no encosto 
e no tampo da mesa. 
Base da mesa formada por  urn  tubo único, medindo 20mm x 20mm posicionado 
sob 	o tampo, 	fabricada pelo processo 	de 	conformação mecânica por 
dobramento, resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do 
mesmo tudo, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 
20mm x 20mm, 6 colunas com tubo de 1.1/2" polegadas para os pés,  corn  
ponteiras em polipropileno injetado. 
Altura tampo/chão 590mm. 
Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por 
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e 
soldado através do sistema MIG. 
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem interligados, 
fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca injetada em alto-
relevo devera estar no encosto. Assento medindo 340mm de largura por 340mm 
de profundidade, fixado a estrutura por parafusos. Altura assento/chão 349mm. 
Encosto medindo 340mm de largura por 280mm de extensão vertical, com 
espessura  minima  de 4,5mm,  corn  alça para facilitar o carregamento da cadeira, 
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fixado a estrutura por parafusos. Tubo de aço industrial medindo 16mm x 
30mm, encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases 
laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada com pés e 
02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste, sendo 
cada coluna é formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma 
perpendicular com espessura de llmm, com alojamento para passagem do tubo 
de interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 
mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através de pino 
metálico roscado. Pés com espessura  minima  de 5 mm e contendo aletas na base 
menor e na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas 
extremidades contendo ponteiras para proteção. 
Apresentar junto a proposta: 
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 
8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a 
partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do 
mobiliário a ser comercializado. 
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó 
das estruturas metálicas dos moveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que 
fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias 
e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. 
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da 
resina 	ABS 	(butadieno-estireno-acrilonitrila), 	com 	ensaio 	atestando 	a 
resistência ao impacto izod de 250 j/m; 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a  
ISO  21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), 
para a família do SARS-CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual 
a2. 
- Catalogo. 

VALOR TOTAL DO LOTE 01: 
VINTE E QUATRO MILHÕES, TRINTA E OITO MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS. 

R$ 24.038.350,00 

LOTE 02 

Item Descritivo Unid Qtde Fabricante/ 
Marca/ Modelo 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 Conjunto composto de mesa e cadeira fixa médio. 
Confeccionado em resina plástica de alto impacto, fabricados pelo processo  
de injeção termoplástico; tampo da mesa em ABS com formato retangular 
com porta copos, tampo medindo 650mm x 510mm atendendo a norma 
técnica NBR 14006/2008 da ABNT, sob tampo retangular com fechamento 
frontal e lateral , estrutura em tubo de aço industrial, sendo duas colunas 
laterais confeccionadas em tubo de aço de no mínimo 77mm x 40mm com 
1,2mm de espessura, a base superior e reforço transversal em tubos 20mm x 
30mm e 5/8, base dos pés em forma de arco em tubo oblongo medindo no 
mínimo 20 x 48mm, com 1,5 de espessura. Sapatas antiderrapantes e de 
proteção a pintura cobrindo as extremidades dos pés, medindo 162mm x 
53mm e 100mm x 53mm, com tolerância de +/- 2,00mm, fabricados em 
polipropileno vigem injetados na mesma cor do tampo e fixadas a estrutura 
por meio de parafusos; altura tampo chão aproximadamente 640mm. Porta 
mochila em formato de gancho retrátil confeccionado em resina plástica de 
alto impacto. 
Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, 
fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm 
de largura por 380mm de profundidade, fixado por parafuso. Altura 
assento/chão 384mm. Encosto medindo 405mm de largura por 300mm de 
extensão vertical, com espessura  minima  de 4,5mm, sem orificios e com alça 
para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada em auto-relevo, 
fixado por parafuso. Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, 
encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases 
laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça 
única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e 
desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com 
espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de I I mm, com 
alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm 
de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma 
única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura  minima  
de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base 
maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo 
ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida 

Conj. 2.000 Própria/ 
Desk/  
CJA-4 

R$ 
1.202,00 

R$ 
2.404.000,00 
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do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de 
reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm 
fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. 
Apresentar junto a proposta Certificado de acordo com a Norma NBR 
14006/2008, obedecendo a Portaria 401/2020 do IN METRO. 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com 
a  ISO  21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), 
para a família do SARS-CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou 
igual a2. 
- Catálogo. 

02 CONJUNTO ALUNO EMPILHÁVEL. — TAMANHO 4 JUVENIL - Conj. 2.000 Própria/ R$ R$ 
COR VERMELHO  Desk/  828,00 1.656.000,00 
Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes — (1) mesa e CAE-CJA 04 
(1) cadeira. 
Mesa com tampo em formato retangular injetado em ABS (acrilonitrila 
butadieno 
Estireno), virgem, isento de cargas minerais, sem qualquer tipo de nervura 
para evitar rechupe na área de trabalho, sendo micro texturizada contento um 
rebaixo de 0,6mm delineando a  area  do usuário, com bordas polidas e 
brilhantes. Tampo medindo 605mm de largura, 450mm de profundidade, 
borda em contato com o usuário 23mm, borda frontal e lateral 43mm. Com  2 
orificios de cada lado onde passam os tubos que dão sustentação ao tampo e 
fixação do tampo e o porta livro. Porta-lápis em toda parte frontal do tampo, 
podendo acomodar 9  lapis,  medindo no mínimo 30mm de largura, 490mm de 
comprimento e 15mm de profundidade, interligado ao porta copo. Porta 
copo/garrafa medindo 80mm de comprimento, 80mm de largura e 40mm de 
profundidade. Porta livros fechado nas partes traseira e laterais, com orificio 
de ventilação, com capacidade de 14 litros, injetado em polipropileno na cor 
preta, unificado e fixado ao tampo formando um elemento único. Altura 
tampo ao chão 640mm. 
Estrutura da mesa, requadro que da sustentação ao tampo formado por três 
tubos 20x2Omm sendo um reto centralizado e dois dobrados de forma 
orgânica fazendo a ligação com os pés da mesa transcendendo as bordas 
laterais do tampo. Pés em formato de "U" permitindo o empilhamento da 
mesa. 
Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor 
preta, medindo 20mm x 20mm.Estrutura tratada por conjuntos de banhos 
químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG 
e pintada por tinta epóxi eletrostática. 
Cadeira 4 pés permitindo 	o empilhamento, 	com 	assento 	e 	encosto 
interligados, em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção 
termoplástico. 
Assento medindo 400mm de largura por 380mm de profundidade, fixado por 
parafuso. Altura assento/chão 384mm. Encosto medindo 405mm de largura 
por 300mm de extensão vertical, com espessura  minima  de 4,5mm, sem 
orificios e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca 
injetada, fixados por meios de parafusos. 
Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, encaixando a base do assento 
ao encosto, colocado por dentro da base do encosto, não ficando o tubo 
exposto. Estrutura dos pés em tubo aço industrial medindo 20mm x 20mm, 
em formato de "U" para empilhamento. Reforço do assento em dois tubos de 
aço 	industrial 	medindo 	5/8". 	Ponteiras, 	para 	a 	proteção 	dos 	pés, 
confeccionadas em polipropileno na cor preta. 
Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e 
longevidade, 	interligados 	por 	solda 	MIG 	e 	pintada por tinta epóxi 
eletrostática. 
Apresentar junto a proposta Certificado do produto especificado de acordo 
com a Norma NBR 14006/2008, obedecendo à Portaria 401/2020 do 
INMETRO. 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com 
a  ISO  21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), 
para a família do SARS-CoV-2  (Corona-Virus) corn  logaritmos maior ou 
iguala 2. 
- Catálogo. 

03 Conjunto refeitório com tampo injetado juvenil 08 lugares. Conj. 250 Própria/ R$ R$ 
Mesa 	com 	tampo 	bipartido 	medindo 	2400mmx800mmx640mm  
confeccionado em resina termoplástica de alto impacto virgem, isento de 
cargas minerais, superficie com espessura  minima  de 6mm micro texturizado, 
bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 3,5mm e borda interna 

Desk/  
PCR4-2T 

8.478,00 2.119.500,00 

1,8mm conectadas por nervuras em todo contorno  corn  20mm de altura, altura 
da borda externa sem emendas com no mínimo 30mm brilhante. Marca 
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injetada no tampo. Fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura 
tampo/chão 640mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado 
medindo 25mm x 25mm x 1,2mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo 
processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o 
perimetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as 
extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm 
x30mm x 1,2 mm e uma barra de ligação do tampo confeccionada em tubo 
quadrado 25mm x 25mmx 1,2mm. 02 colunas verticais laterais unindo o 
tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura  
minima  de 1,2mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo no tampo da 
mesa. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura 
de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo 
medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas 
antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, 
desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, 
acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente I62mm 
x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, 
podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa a estrutura por meios 
de parafuso. 
Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, 
fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm 
de largura por 380mm de profundidade, fixado por parafuso. Altura 
assento/chão 384mm. Encosto medindo 405mm de largura por 300mm de 
extensão vertical, com espessura  minima  de 4,5mm, sem orificios e com alça 
para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada em auto-relevo, 
fixado por parafuso. Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, 
encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases 
laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça 
única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e 
desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com 
espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de I Imm, com 
alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm 
de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma 
única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura  minima  
de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base 
maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo 
ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida 
do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de 
reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm 
fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. 
Apresentar junto a proposta: 
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 
8095/15, emitido por laboratório, no minimo 1400 horas, com ensaio feito a 
partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do 
mobiliário a ser comercializado. 
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epoxi-pó 
das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que 
fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas 
imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. 
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da 
resina 	ABS 	(butadieno-estireno-acrilonitrila), 	com 	ensaio 	atestando 	a 
resistência ao impacto izod de 250 j/m; 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com 
a  ISO  21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), 
para a família do 
SARS-CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual a 2. 
- Catálogo. 

04 Conjunto Hexagonal em resina termoplástica Composto de mesa e 6 Conj. 500 Própria! R$ R$ 
cadeiras — tamanho médio.  Desk/  5.613,00 2.806.500,00 
Mesa com tampo liso bipartido, medindo 1,20m de diâmetro, sextavada com 
cada aresta medindo 60cm, confeccionado em resina termoplástica de alto 
impacto virgem, isento de cargas minerais, superficie com espessura  minima  
de 6mm micro texturizado, bordas duplas sendo a borda externa com 
espessura de 3,5mm e borda intema 1,8mm conectadas por nervuras em todo 
contorno com 20mm de altura, altura da borda externa sem emendas com no 
mínimo 30mm brilhante. 

P-CHX-4 

Base da mesa formada por um tubo único, medindo 20mm x 20mm 
posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica 
por dobramento, resultando em um único ponto de solda unindo as 
extremidades do mesmo tudo, e uma barra de sustentação horizontal 
confeccionada em tubo 20mm x 20mm, 6 colunas com tubo de 1.1/2" 
polegadas para os pés, com ponteiras em polipropileno injetado. 
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Altura tampo/chão 640mm. Marca injetada em auto-relevo deverá estar no 
tampo da mesa. 
Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por 
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e 
soldado através do sistema MIG. 
Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, 
fabricados pelo processo de injeção termoplastico. Assento medindo 400mm 
de largura por 380mm de profundidade, fixado por parafuso. Altura 
assento/chão 384mm. Encosto medindo 405mm de largura por 300mm de 
extensão vertical, com espessura  minima  de 4,5mm, sem orificios e com alça 
para facilitar o carregamento da cadeira, com marca injetada  ern  auto-relevo, 
fixado por parafuso. Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, 
encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das bases 
laterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura reforçada em peça 
única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e 
desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com 
espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 1 1 mm, com 
alojamento para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm 
de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma 
única e invisível através de pino metálico roscado. Pés com espessura  minima  
de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 3 aletas na base 
maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades contendo 
ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. Medida 
do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de 
reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm 
fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. 
Apresentar junto a proposta: 
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 
8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a 
partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do 
mobiliário a ser comercializado. 
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epoxi-pó 
das estruturas metálicas dos moveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que 
fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas 
imobiliárias e de uso infantil e escolar, vemizes e materiais similares. 
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da 
resina 	ABS 	(butadieno-estireno-acrilonitrila), 	com 	ensaio 	atestando 	a 
resistência ao impacto izod de 250 j/m; 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com 
a  ISO  21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), 
para a família do SARS-CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou 
iguala 2. 
- Catálogo. 

VALOR TOTAL DO LOTE 02: 
DEZENOVE MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA MIL REAIS. 

R$ 
8.986.000,00 

LOTE 03 
Item Descritivo Unid Qtde Fabricante/ 

Marca/ Modelo 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

01 Conjunto composto de mesa e cadeira fixa adulto. 
Confeccionado em resina plástica de alto impacto, fabricados pelo processo de  
injeção termoplástico; tampo da mesa em ABS com formato retangular com porta 
copos, tampo medindo 650mm x 510 mm atendendo a norma técnica NBR 
14006/2008 da ABNT, sob tampo retangular com fechamento frontal e lateral , 
estrutura em tubo de aço industrial, sendo duas colunas laterais confeccionadas em 
tubo de aço de no mínimo 77mm x 40mm com 1,2mm de espessura, a base superior 
e reforço transversal em tubos 20mm x 30mm e 5/8, base dos pés em forma de arco 
em tubo oblongo medindo no mínimo 20mm x 48mm com 1,5mm de espessura. 
Sapatas antiderrapantes e de proteção a pintura cobrindo as extremidades dos pés, 
medindo 162mm x 53mm e 100mm x 53mm, com tolerância de +/- 2,00mm, 
fabricados em polipropileno vigem injetados na mesma cor do tampo e fixadas a 
estrutura por meio de parafusos; altura tampo chão 760mm. Porta mochila em 
formato de gancho retrátil confeccionado em resina plástica de alto impacto. 
Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados 
pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura por 
460mm de profundidade, com espessura  minima  de 4mm, fixado por parafusos. 
Altura assento ao chão 460mm. 

Conj. 2.000 Própria! 
Desk/  
CJA-6 

R$ 
1.319,00 

R$ 
2.638.000,00 
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Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura  
minima  de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca 
injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). 
Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, 
evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas 
com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de llmm, com alojamento 
para passagem do tubo de interligado com o assento com 125mm de profundidade 
e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma (mica e invisível através 
de pino metálico roscado. 

• 

Pés com espessura  minima  de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 
3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades 
contendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. 
Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de 
reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada 
entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. 
Apresentar junto a proposta Certificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008, 
obedecendo à Portaria 401/2020 do INMETRO. 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a  ISO  
21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), para a 
família do SARS-CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual a 2. 

_ 
- Catálogo. 

02 CONJUNTO ALUNO EMPILHAVEL. — TAMANHO 6 ADULTO - COR Conj. 3.000 Própria! R$ R$ 
AZUL  Desk/  856,00 2.568.000,00 
Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes — (1) mesa e (1) 
cadeira. 

CAE-CJA 06 

Mesa com tampo em formato retangular injetado em ABS (acrilonitrila butadieno 
estireno), virgem, isento de cargas minerais, sem qualquer tipo de nervura para evitar 
rechupe na  Area  de trabalho, sendo micro texturizada contento um rebaixo de 0,6mm 
delineando a  Area  do usuário, com bordas polidas e brilhantes. Tampo medindo 
605mm de largura, 450mm de profundidade, borda em contato com o usuário 23mm, 
borda frontal e lateral 43mm. Com  2 orificios de cada lado onde passam os tubos que 
dão sustentação ao tampo e fixação do tampo e o porta livro. Porta-lápis em toda 
parte frontal do tampo, podendo acomodar 9  lapis,  medindo no mínimo 30mm de 
largura, 490mm de comprimento e 15mm de profundidade, interligado ao porta copo. 
Porta copo/garrafa medindo 80mm de comprimento, 80mm de largura e 40mm de 
profundidade. Porta livros fechado nas partes traseira e laterais, com orificio de 
ventilação, com capacidade de 14 litros, injetado em polipropileno na cor preta, 
unificado e fixado ao tampo formando um elemento único. Altura tampo ao chão 
760mm. Estrutura da mesa, requadro que da sustentação ao tampo formado por três 
tubos 20x2Omm sendo um reto centralizado e dois dobrados de forma orgânica 
fazendo a ligação com os pés da mesa transcendendo as bordas laterais do tampo. 
Pés em formato de "U" permitindo o perfeito empilhamento da mesa. Ponteiras, para 
a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta, medindo 20mm x 
20mm.Estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e 
longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintada por tinta epóxi 
eletrostática. 
Cadeira 4 pés permitindo o empilhamento, com assento e encosto interligados, em 
resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. 
Assento medindo 400mm de largura x 460mm de profundidade, com espessura  
minima  de 4mm, fixado por parafusos. Altura assento ao chão 460mm. Encosto 
medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura  minima  de 
4,5mm e com alça para facilitar para facilitar o carregamento da cadeira, com marca 
injetada. Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, encaixando a base do 
assento ao encosto, colocado por dentro da base do encosto, não ficando o tubo 
exposto. Estrutura dos pés em tubo aço industrial medindo 20mm x 20mm, em 
formato de "U" para empilhamento. Reforço do assento em dois tubos de aço 
industrial medindo 5/8". Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em 
polipropileno na cor preta. Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos 
químicos para proteção e longevidade, interligados por solda MIG e pintada por tinta 
epóxi eletrostática 
Apresentar junto a proposta Certificado de acordo com a Norma NBR 
14006/2008, obedecendo à Portaria 401/2020 do INMETRO. 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a  ISO  
21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), para a 
família do SARS-CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual a 2. 
- Catálogo. 

03 Cadeira Prancheta regulável em Resina Termoplástica de Alto Impacto Un 2.000 Própria/ R$ R$  

Taman ho  Adulto  Desk/  939,00 1.878.000,00 
Cadeira Escolar com prancheta frontal 	regulável 	confeccionada em resina PF6 
termoplástica ABS, fixadas sem parafusos, sustentada por 2 tubos 25mm x 25mm 
com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo 
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processo de conformação mecânica por dobramento, posicionados sob a prancheta, 
ligados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço das pernas 
do usuário. 
Os dispositivos de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal são 
compostos por tubos redondos em aço industrial de  corn  diâmetro de 1" 1/8. (uma 
polegada e um oitavo) que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial 
redondo com diâmetro de 3/4". (três quartos de polegada), se encaixando ao tubo 
quadrado 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contra 
tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encaixe. 
Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm. 
0  design  das laterais sendo côncava de um lado e convexa de outra, possibilitando 
encaixe entre pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm 
de altura e borda traseira medindo 30mm de altura. Com  porta lápis na posição 
horizontal e ao lado o porta copos em auto relevo, ficando a  Area  livre de trabalho 
com espaço suficiente para acomodar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhuma 
protuberância e reentrância nesta  Area  de trabalho. 
Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, 
fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base 
do assento aos pés com capacidade de 20 litros aproximadamente. 
Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno. 
Assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo 
processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura por 460mm 
de profundidade, com espessura  minima  de 4mm, fixado por parafusos. 
Altura assento ao  chat)  460mm. 
Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura  
minima  de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca 
injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). 
Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, 
evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas 
com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de Ilmm, com alojamento 
para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade 
e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através 
de pino metálico roscado. 
Pés com espessura  minima  de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 
3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades 
contendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. 
Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de 
reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada 
entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. 
Apresentar junto a proposta certificado emitido por OCP de acordo com a 
Norma NBR 16671/2018. 

Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá 
ter até 5% do seu quantitativo ajustado As medidas mínimas de 
750mm x 500mm para o assento e medidas mínimas de 750mm 
x 350mm para o espaldar, confeccionadas em resina plástica 41 
mantendo o mesmo o  design.  
Apresentar junto a proposta: 
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida 
saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 
1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com 
solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser 
comercializado. 
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na 
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme 
Lei Federal n° 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo 
permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil 
e escolar, vernizes e materiais similares. 
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da 
veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila), 
com ensaio atestando a resistência ao impacto izod de 250 j/m; 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de 
acordo com a  ISO  21702:2019 em produtos porosos e não 
porosos (Prolipopileno e ABS), para a família do SARS-CoV- 
2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual a 2. 
- Catálogo. 

04 Cadeira com prancheta lateral. Un 1.000 Própria/ R$ R$ 
Cadeira 	Escolar com 	prancheta lateral 	para 	destro ou canhoto em 	resina  
termoplástica ABS, capaz de comportar uma folha de papel A4 na horizontal / 
vertical sendo acoplada á. cadeira e fixada através de 05 parafusos auto atarrachantes 
invisíveis, dotada de porta lápis na posição vertical com capacidade de armazenar 05 

Desk/  
PU6 

763,00 763.000,00 

lápis ou canetas. Prancheta medindo: 56cm X 33,5cm (+/- 5%). 13 
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Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, 
fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base 
do assento aos pés com capacidade de 20 litros aproximadamente. 
Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno. 
Assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, fabricados pelo 
processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de largura por 460mm 
de profundidade, com espessura  minima  de 4mm, fixado por parafusos. 
Altura assento ao chão 460mm. 
Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura  
minima  de 4,5mm e com alga para facilitar o carregamento da cadeira, com marca 
injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). 
Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, 
evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas 
com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de Ilmm, com alojamento 
para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade 
e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através 
de pino metálico roscado. 
Pés com espessura  minima  de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 
3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades 
contendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. 
Medida do pé 
480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de reforço em tudo 
oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das 
colunas que liga a base do assento aos pés. 
Apresentar junto a proposta certificado emitido por OCP de acordo com a 
Norma NBR 16671/2018. 
Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverá ter até 5% do seu 
quantitativo ajustado As medidas mínimas de 750mm x 500mm para o assento e 
medidas mínimas de 750mm x 350mm para o espaldar, confeccionadas em resina 
plástica mantendo o mesmo o  design.  
Apresentar junto a proposta: 
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, 
emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de 
aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado. 
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das 
estruturas metálicas dos moveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que fixa o limite 
máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e 
escolar, vemizes e materiais similares. 
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina 
ABS 	(butadieno-estireno-acrilonitrila), 	com ensaio 	atestando a resistência ao 
impacto izod de 250 j/m; 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a  ISO  
21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), para a 
família do SARS-CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual a 2. 
- Catálogo. 

05 Conjunto refeitório com tampo injetado adulto 08 lugares. Conj. 200 Própria/ R$ R$ 
Mesa com tampo bipartido medindo 2400mmx800mmx760mm confeccionado em  
resina termoplástica de alto impacto virgem, isento de cargas minerais, superficie 
com espessura  minima  de 6mm micro texturizado, bordas duplas sendo a borda 
externa com espessura de 3,5mm e borda interna 1,8mm conectadas por nervuras em 
todo contorno com 20mm de altura, altura da borda externa sem emendas com no 
mínimo 30mm brilhante. Marca injetada no tampo. Fixado a estrutura por meios de 
parafusos. Altura tampo/chão 760mm. Base do tampo da mesa formada por 01 tubo 
quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo 
de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa 
resultando em  urn  único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 
barras de sustentação em tubo 50mm x30mm e uma barra confeccionada em tubo 
quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais 
unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura  
minima  de 1,2mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo no tampo da mesa. 

Desk/  
PCR6-2T 

9.280,00 1.856.000,00 

Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm 
em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 
48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as 
extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção 
da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, 
medindo aproximadamente 162mm x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, 
fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo 
e presa à estrutura por meios de parafuso. 
Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, 
fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de 
largura por 460mm de profundidade, com espessura  minima  de 4mm, fixado por 
parafusos. 
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Altura assento ao chão 460mm. 
Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura  
minima  de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca 
injetada, fixados por meios de parafusos, (+1-5mm). 
Estrutura reforçada em peça única com pós e 02 colunas laterais em material plástico, 
evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas 
com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de Ilmm, com alojamento 
para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade 
e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através 
de pino metálico roscado. 
Pés com espessura  minima  de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 
3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades 
contendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. 
Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de 
reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada 
entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. 
Apresentar junto a proposta: 
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, 
emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de 
aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado. 
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epoxi-pó das 
estruturas metálicas dos moveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que fixa o limite 
máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e 
escolar, vemizes e materiais similares. 
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina 
ABS 	(butadieno-estireno-acrilonitrila), com ensaio atestando a resistência ao 
impacto izod de 250 j/m; 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a  ISO  
21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), para a 
família do SARS-00V-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual a 2. 
- Catálogo. 

06 Conjunto professor. Conj. 400 Própria! R$ R$ 
Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura, com  
uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio  
de 400mm, confeccionado em resina termoplástica de alto impacto virgem, isento de 
cargas 
minerais, superficie com espessura  minima  de 6mm micro texturizado, bordas duplas 
sendo a borda externa com espessura de 3,5mm e borda interna 1,8mm conectadas 
por nervuras em todo contorno com 20mm de altura, altura da borda externa sem 
emendas com no mínimo 30mm brilhante. Altura tampo/chão 760mm, marca do 
fabricante injetada em alto-relevo. Painel frontal confeccionado em compensado 
multilaminado 15 mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em  

Desk/  
PCP-6 

3.085,00 1.234.000,00 

PVC,  fixado a estrutura através de parafusos. Base do tampo da mesa formada por 
01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo 
processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perimetro da 
mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo 
tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm e uma barra confeccionada 
em tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais 
laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com 
espessura  minima  de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm 
com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo 
oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas 
antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, 
desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, 
acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 
53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do 
tampo e presa a estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é 
fabricada  ern  tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para 
proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. 
Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, 
fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de 
largura por 460mm de profundidade, com espessura  minima  de 4mm, fixado por 
parafusos. 
Altura assento ao chão 460mm. 
Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura  
minima  de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca 
injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). 
Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, 
evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas 
com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de Ilmm, com alojamento 
para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade 15 
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e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através 
de pino metálico roscado. 
Pés com espessura  minima  de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 
3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades 
contendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. 
Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de 
reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada 
entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. 
Apresentar junto a proposta: 
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/1 5, 
emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de 
aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado. 
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura ep6xi-p6 das 
estruturas metálicas dos moveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que fixa o limite 
máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e 
escolar, vemizes e materiais similares. 
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina 
ABS 	(butadieno-estireno-acrilonitrila), 	com ensaio atestando a resistência ao 
impacto izod de 250 j/m; 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a  ISO  
21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), para a 
família do SARS-CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual a 2. 
- Catálogo. 

07 Cadeira adulto sobre longarinas para pessoas com sobrepeso, com 03 lugares. Un 200 Própria! R$ R$ 
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo  
de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos, marca do fabricante injetada 
em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 750mm x 

Desk/  
LP6-0B 

3.298,00 659.600,00 

500mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente. Espaldar com medidas 
mínimas 750mm x 350mm com puxador para facilitar o carregamento. Estrutura 
reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando 
corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas com 
espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de llmm, com alojamento para 
passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade e 
espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através 
de pino metálico roscado. 
Pés com espessura  minima  de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 
'3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades 
contendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. 
Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de 
reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada 
entre urna das colunas que liga a base do assento aos pés. 
Apresentar junto a proposta: 
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, 
emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de 
aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado. 
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epoxi-pó das 
estruturas metálicas dos moveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que fixa o limite 
máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e 
escolar, vemizes e materiais similares. 
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina 
ABS 	(butadieno-estireno-acrilonitrila), com 	ensaio atestando 	a resistência ao 
impacto izod de 250 j/m; 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a  ISO  
21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno), para a família do 
SARS-CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual a 2. 
- Catálogo. 

08 Conjunto Hexagonal em resina termoplástica Conj. 400 Própria/ R$ R$ 
Composto de mesa e 6 cadeiras — tamanho adulto  Desk/  5.996,00 2.398.400,00 

Mesa com tampo liso bipartido, medindo 1,20m de diâmetro, sextavada com cada 
aresta medindo 60cm, confeccionado em resina termoplástica de alto impacto 
virgem, isento de cargas minerais, superficie com espessura  minima  de 6mm micro 
texturizado, bordas duplas sendo a borda externa com espessura de 3,5mm e borda 
interna I,8mm conectadas por nervuras em todo contorno com 20mm de altura, 
altura da borda externa sem emendas com no mínimo 30mm brilhante. 

PCHX-6 

Base da mesa formada por um tubo único, medindo 20mm x 20mm posicionado sob 
o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, 
resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tudo, e 
uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm, 6 
colunas com tubo de 1.1/2" polegadas para os pés, com ponteiras em polipropileno 
injetado. 16 
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Altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar 
no encosto e no tampo da mesa. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço 
industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da 
estrutura e soldado através do sistema MIG. 
Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, 
fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm de 
largura por 460mm de profundidade, com espessura  minima  de 4mm, fixado por 
parafusos. 
Altura assento ao chão 460mm. 
Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura  
minima  de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca 
injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). 
Estrutura reforçada em peça 'Mica com pés e 02 colunas laterais em material plástico, 
evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelas 
com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de llmm, com alojamento 
para passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidade 
e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível através 
de pino metálico roscado. 
Pés com espessura  minima  de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 
3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades 
contendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. 
Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de 
reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada 
entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. 
Apresentar junto a proposta: 
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, 
emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de  
ago  reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado. 
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epoxi-pó das 
estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que fixa o limite 
máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e 
escolar, vemizes e materiais similares. 
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina 
ABS 
(butadieno-estireno-acrilonitrila), com ensaio atestando a resistência ao impacto izod 
de 250 j/m; 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a  ISO  
21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), para a 
família do SARS-CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual a 2. 
- Catálogo. 

09 Cadeira adulto sobre longarinas, com 03 lugares. Un 500 Própria/ R$ R$ 
Cadeira sobre estrutura, com assento e encosto, confeccionados em resina plástica  
virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm 
de largura por 460mm de profundidade, com espessura  minima  de 4mm, fixado por 
parafusos. 

Desk/  
L-P-6 

2.358,00 1.179.000,00 

Altura assento ao chão 460mm. 
Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessura  
minima  de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com marca 
injetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm). 
Estrutura base do assento metálica, reforçada em peça única com pés e 02 colunas 
laterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é 
formada por duas bases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com 
espessura de 1 1 mm, com alojamento para passagem do tubo de interligação com o 
assento com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao 
tubo de forma única e invisível através de pino metálico roscado. 
Pés com espessura  minima  de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e 
3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidades 
contendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm. 
Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal de 
reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada 
entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. 
Apresentar junto a proposta: 
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, 
emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de 
aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado. 
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epoxi-pó das 
estruturas metálicas dos moveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que fixa o limite 
máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e 
escolar, vemizes e materiais similares. 
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina 
ABS 	(butadieno-estireno-acrilonitrila), 	com ensaio atestando a resistência ao 
impacto izod de 250 j/m; 
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- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a  ISO  
21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno), para a família do 
SARS-CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual a 2. 
- Catálogo. 

VALOR TOTAL DO LOTE 03: 
VINTE E OITO MILHÕES, SESSENTA E SEIS MIL REAIS. 

R$ 
15.174.000,00 

LOTE 04 

Item Descritivo Unid Qtde Fabricante/ 
Marca/ Modelo 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 Mesa para Cadeirante com regulagem de altura. 
Mesa com regulagem de altura com tampo em compensado multilaminado de  
30 mm, revestida em  formica  (diversas cores), com bordas em  PVC,  medindo 
900 mm x 640 mm, com cavidade "meia—lua", medindo aproximadamente 590 
mm x 550 mm. 
Estrutura em tubo de aço industrial retangular com base do tampo em tubo 50 x 
25 mm, chapa 16, colunas em tubo 80 x 40 mm, na parte superior, com 4 
regulagens de altura a cada 30 mm, podendo pendurar mochila. 
Base dos pés em tubo 50 x 25 mm, com ponterias sapatas da cor do tampo 
fixadas por parafuso. 
Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por 
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, 
interligados por solda MIG e pintados através do sistema epoxi pó. 
Apresentar junto a proposta 
- Certificado de Regularidade junto ao IBAMA CTF. 
- Certidão Negativa junto ao IBAMA. 
- Catálogo. 

Un 100 Própria/ 
Desk/  

MCAD 

R$ 
2.2200,00 

R$ 
222.000,00 

02 Conjunto refeitório mesa em resina  corn  banco em  formica.  
Composto de mesa e 2 bancos tamanho infantil  
Mesa com tampo medindo 3200mmx800mmx590mm confeccionado em resina 
termoplástica de alto impacto virgem, isento de cargas minerais, superfície com 
espessura  minima  de 6mm micro texturizado, bordas duplas sendo a borda 
externa com espessura de 3,5mm e borda intema 1,8mm conectadas por 
nervuras em todo contorno com 20mm de altura, altura da borda externa sem 
emendas com no mínimo 30mm brilhante. Marca injetada no tampo. Fixado a 
estrutura por meios de parafusos. Altura tampo/chão 590mm. Base do tampo da 
mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob 
o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, 
cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda 
unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 
50mm x 30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm 
em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais e uma central, unindo 
o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura  
minima  de 1,5mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no 
encosto e no tampo da mesa Base dos pés em tubos oblongo medindo 20mm x 
48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação 
em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas 
calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos 
que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, 
aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 
aproximadamente 163mm x 55mm x 52mm com tolerância de +/- 1,00mm, 
fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do 
tampo e presa A. estrutura por meios de parafusos. 
Banco com assento confeccionado em compensado multilaminado 30 mm, 
revestidos em Eórinica, base do assento em tubo de aço retangular 20840mni,  
corn  espessura  minima  de 1,2mm. Estrutura reforçada com pés eia material 
plásticos e 02  col  unas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste. 
Medida do Banco: 3200 x 280 x 350 cm. 
Apresentar junto a proposta: 
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 
8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a 
partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário 
a ser comercializado. 
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epoxi-pó 
das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que 

Conj. 400 Própria] 
Desk/  
CR3-3 

R$ 
6.980,00 

R$ 
2.792.000,00 
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fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias 
e de uso infantil e escolar, vemizes e materiais similares. 
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da 
resina 	ABS 	(butadieno-estireno-acrilonitrila), 	com 	ensaio 	atestando 	a 
resistência ao impacto izod de 250 j/m; 
- Certificado de Regularidade junto ao IBAMA CTF. 
- Certidão Negativa junto ao IBAMA. 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a  
ISO  21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), 
para a família do SARS-CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual 
a2. 
- Catálogo. 

03 Conjunto Refeitório mesa Riu Resina Termoplástica Medindo 3200mm,  
adulto  corn  2 bancos  
Mesa com tampo bipartido medindo 3200mmx800mmx760mm confeccionado 
em resina termoplástica de alto impacto virgem, isento de cargas minerais, 
superficie com espessura  minima  de 6mm micro texturizado, bordas duplas 
sendo a borda externa com espessura de 3,5mm e borda intema 1,8mm 
conectadas por nervuras em todo contorno com 20mm de altura, altura da borda 
externa sem emendas com no mínimo 30mm brilhante. Marca injetada no 
tampo. Fixado a estrutura por meios de parafusos. Altura tampo/chão 760mm. 
Base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm 
posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica 
por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único 
ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação 
em tubo 50mm x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x 
25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais e uma central 
unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com 
espessura  minima  de 1,2mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo no 
tampo da mesa. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com 
espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo 
oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas 
antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, 
desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, 
acompanham o formato dos pés  ern  arco, medindo aproximadamente 162mm x 
53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, 
podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa A estrutura por meios de 
parafuso. 
Banco com assento confeccionado em compensado multilaminado 30 mm, 
revestidos em Férmica cinza,  corn  bordas em  PVC;  base do assento em tubo de 
aço retangular 20x4Omm, com espessura  minima  de 1,2mm. Estrutura reforçada 
com pés em material plásticos e 02 colunas laterais em material plástico 
evitando corrosão e desgaste. Medida do Banco: 3,20x0,40x0,46 cm. 
Apresentar junto a proposta: 
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 
8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio feito a 
partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário 
a ser comercializado. 
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epoxi-pó 
das estruturas metálicas dos moveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que 
fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias 
e de uso infantil e escolar, vemizes e materiais similares. 
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da 
resina 	ABS 	(butadieno-estireno-acrilonitrila), 	com 	ensaio 	atestando 	a 
resistência ao impacto izod de 250 j/m; 
- Certificado de Regularidade junto ao IBAMA CTF. 
- Certidão Negativa junto ao IBAMA. 
- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a  
ISO  21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS), 
para a família do SARS-00V-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual 
a2. 
- Catálogo. 

Con]  400 Própria/ 
Desk/  
CR6-3 

R$ 
8.390,00 

R$ 
3.356.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 04: 
CINCO MILHÕES E NOVECENTOS MIL REAIS. 

R$ 
6.370.000,00 
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LOTE 05 

Item Descritivo Unid Qtde Fabricante/ 
Marca/ Modelo 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 Caixa Plástica Transpack de 30 litros com tampa. 
Caixas plásticas próprias para transportar e armazenar produtos, fabricadas em  
Resina Plástica de alta resistência, são altamente resistentes a impacto, 
empilháveis, encaixáveis quando vazias e duráveis. C: 560mm, L: 360mm e H: 
220mm (total com tampa) 
Junto a proposta apresentar: 
- Catálogo. 
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da 
resina 	ABS 	(butadieno-estireno-acrilonitrila), 	com 	ensaio 	atestando 	a 
resistência ao impacto izod de 250 j/m; 

Un 300  Desk  / 
Desk/  
CX-30T 

R$ 
308,00 

R$ 
92.400,00 

02 Caixa Plástica Transpack de 50 litros com tampa. 
Caixas plásticas próprias para transportar e armazenar produtos, fabricadas em  
Resina Plástica de alta resistência, são altamente resistentes a impacto, 
empilháveis, encaixáveis quando vazias e duráveis. Medidas: C: 560mm, L: 
360mm e H: 345mm (total com tampa). 
Junto a proposta apresentar catálogo. 

Un 300  Desk!  
Desk/  

CX-50T 

R$ 
358,00 

R$ 
107.400,00 

03 Caixa desmontável 
Própria para transportar, armazenar e organizar produtos, fabricada em resina  
plástica de alta resistência, composta por duas tampas superiores e uma porta 
lateral 	facilitando 	o 	acesso 	ao 	produto. 	Possui 	encaixes 	laterais 	para 
acomodação das mãos afim de facilitar a movimentação. Desmontáveis, 
empilháveis e duráveis. Quando montada apresenta 40 cm de largura, altura de 
33 cm e profundidade de 59 cm e capacidade de armazenagem de 55 litros 
aproximadamente. Quando não utilizada (vazia) é possível desmonta-la com 
facilidade otimizando o transporte e a  area  necessária para armazenamento. 
Desmontadas apresentam 40 cm de largura, altura de 7,5 cm e profundidade de 
59 cm. 
Junto a proposta apresentar catálogo. 

Un 300  Desk!  
Desk/  
CX-D 

R$ 
358,00 

R$ 
107.400,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 05: 
TREZENTOS E SETE MIL E DUZENTOS REAIS. 

R$ 
307.200,00 

LOTE 06 

Item Descritivo Unid Qtde Fabricante/ 
Marca/ Modelo 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 ASSENTO DESPORTIVO COM ENCOSTO 
Assento 	desportivo 	anatômico 	com 	encosto, 	confeccionado 	em  
polipropileno copolimero de alta resistência a impactos, com proteção 
contra raios ultravioletas com aditivos para proteção  anti-UV  para 05 anos 
e retardante  anti-chama UL94VO. Reforços interiores estrategicamente 
posicionados (invisíveis quando montados) encosto com parede dupla para 
maior resistência. Fixação direta na arquibancada ou em estrutura metálica 
através de 5 parafusos, sendo 2 não visíveis fixados na parte superior, 2 na 
parte traseira e 1 na parte frontal com elevada resistência as forças de 
arrancamento. Escoamento de água através de uma canaleta na parte frontal 
do assento. A marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar na 
parte traseira do assento. Medidas mínimas: comprimento: 44cm, largura: 
44cm, altura acima do piso: 33cm altura total: 37,5cm. Espessura média: 
4,50mm. Entregue instalado. 
Apresentar junto a proposta: cerificado de acordo com a norma da ABNT 
15925/2011, em cumprimento a portaria 622 do INMETRO. 
Junto a proposta apresentar catálogo. 

Un 6.000  Desk!  
Desk/  

X-A-CE 

R$ 
630,00 

R$ 
3.780.000,00 

02 ASSENTO DESPORTIVO SEM ENCOSTO 
Assento 	desportivo 	anatômico 	sem 	encosto, 	confeccionado 	em  
polipropileno copolimero de alta resistência a impactos, com proteção 
contra 	raios 	ultravioletas. 	Reforços 	interiores 	estrategicamente 
posicionados 	(invisíveis 	quando 	montados). 	Fixação 	direta 	na 
arquibancada ou em estrutura metálica através de 3 parafusos, sendo 2 não 

Un 4.000  Desk!  
Desk/  

X-A-SE 

R$ 
564,00 

R$ 
2.256.000,00 
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visíveis fixados na parte superior e 	1 	na parte frontal com elevada 
resistência as forças de arrancamento. Escoamento de água através de uma 
canaleta na parte frontal do assento. A marca do fabricante injetada em 
auto-relevo deverá estar na parte traseira do assento Medidas mínimas: 
comprimento: 37,5cm. Largura: 39cm. Altura acima do piso: 135,0 mm. 
Altura total: 195,0 mm. Espessura média: 4,50mm. 
Junto a proposta apresentar catálogo. 

VALOR TOTAL DO LOTE 06: 
SETE MILHÕES E OITENTA MIL REAIS. 

R$ 
6.036.000,00 

LOTE 07 

Item Descritivo Unid Qtde Fabricante/ 
Marca/ Modelo 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

01 LOUSA ESCOLAR EM AÇO CERÂMICO 
MEDINDAS DE 2,00M DE LARGURA POR 1,20M DE ALTURA  
Estrutura Mecânica: 
Lousa para escrita utilizando pincel para quadro branco, moldura robusta em 
alumínio estrutural anodizado natural fosco e cantos em alumínio boleados 
visando evitar acidentes com cantos vivos da lousa. Construída em material 
leve, reciclavel, pesando entre 8 e 14 kg. Sendo a sua superficie frontal formada 
por : A Superfície de trabalho é revestida por aço cerâmico, na cor branca de 
baixa reflexão e alta durabilidade, superficie antivandalismo e antibacteriana, 
que possibilita a limpeza com álcool 70° ou solução a base de hipoclorito(dgua 
sanitária) ou detergente e agua, seguindo as recomendações sanitárias vigentes 
com intuito de evitar propagação de fungos,  virus  e bactérias, sua superficie 
com espessura aproximada de 1 mm de alta resistência superficial, resistente 
também a manchas, ao calor, a umidade, sofisticado e durabilidade. A superficie 
traseira formada por chapa de aço com revestimento antioxidante. Sendo a 
superficie frontal disponível na cor branca e na face posterior na cor natural do 
material 	anticorrosivo. 	Ambas as superficie frontal 	como posterior são 
produzidas no processo de revestimento em rolo, o que garante maior qualidade, 
durabilidade e homogeneidade no seu revestimento 0 seu interior formado por 
EPS (Poliestireno Expandido), material super leve, d. prova d'água. 0 quadro 
acompanha suporte para fixação em paredes, com regulagem lateral, fabricado 
em aço carbono e revestimento anticorrosivo. A fixação do suporte no quadro é 
feito por parafusos com cabeça  Philips,  com rosca métrica para facilitar a 
montagem. Seu porta pincel deve possuir acabamento tipo tampa em plástico 
injetado em ambos os lados a fim de evitar acidentes durante o uso. A 
embalagem acompanha protetores especiais para amortizar o impacto numa 
eventual queda do equipamento, bem como minimizar o efeito das vibrações 
causadas durante o transporte a longas distancias. Acessórios da Lousa 01 Porta 
Pincel em alumínio adonisado natural fosco 01  Kit  de suporte para parede 
Dimensões mínimas 2,00m de largura por 1,20m de altura Peso máximo sem 
embalagem 20 Kg Características Adicionais: Temperatura ambiente de 
funcionamento: -5°C a 40°C Funcionamento em umidade relativa não 
condensada de 5% a 95%. 
Apresentar Junto a proposta: 
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 
8095/1 5 na superficie do aço cerâmico, emitido por laboratório, no mínimo 300 
horas, 
- Laudo emitido por laboratório referente a superficie do aço cerâmico conforme 
norma ABNT NBR 14535 medindo dureza a  lapis  maior que 2H 
-Catálogo. 

Un 300  Desk  / 
Desk/  
Q-2-AC 

R$ 
4.984,00 

R$ 
1.495.200,00 

02 LOUSA ESCOLAR EM AÇO CERÂMICO 
MEDIDAS 3,00M DE LARGURA POR 1,20M DE ALTURA  
Estrutura Mecânica: 
Lousa para escrita utilizando pincel para quadro branco, moldura robusta em 
alumínio estrutural anodizado natural fosco e cantos em alumínio boleados 
visando evitar acidentes com cantos vivos da lousa. Construída em material 
leve, reciclavel, pesando entre 8 e 14 kg. Sendo a sua superficie frontal formada 
por : A Superficie de trabalho é revestida por aço cerâmico, na cor branca de 
baixa reflexão e alta durabilidade, superficie antivandalismo e antibacteriana, 
que possibilita a limpeza com álcool 70° ou solução a base de hipoclorito(dgua 
sanitária) ou detergente e água, seguindo as recomendações sanitárias vigentes 
com intuito de evitar propagação de fungos,  virus  e bactérias, sua superficie 

Un 300  Desk/  
Desk/  

Q-3-AC 

R$ 
6.439,00 

R$ 
1.931.700,00 
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com espessura aproximada de 1 mm de alta resistência superficial, resistente 
também a manchas, ao calor, a umidade, sofisticado e durabilidade. A superficie 
traseira formada por chapa de aço com revestimento antioxidante. Sendo a 
superficie frontal disponível na cor branca e na face posterior na cor natural do 
material anticorrosivo. 	Ambas as superfícies frontal como posterior são 
produzidas no processo de revestimento em rolo, o que garante maior qualidade, 
durabilidade e homogeneidade no seu revestimento 0 seu interior formado por 
EPS (Poliestireno Expandido), material super leve, 6. prova d'água. 0 quadro 
acompanha suporte para fixação em paredes, com regulagem lateral, fabricado 
em aço carbono e revestimento anticorrosivo. A fixação do suporte no quadro é 
feita por parafusos com cabeça  Philips,  com rosca métrica para facilitar a 
montagem. Seu porta pincel deve possuir acabamento tipo tampa em plástico 
injetado em ambos os lados a fim de evitar acidentes durante o uso. A 
embalagem acompanha protetores especiais para amortizar o impacto numa 
eventual queda do equipamento, bem como minimizar o efeito das vibrações 
causadas durante o transporte a longas distâncias. Acessórios da Lousa 01 Porta 
Pincel em alumínio adonisado natural fosco 01  Kit  de suporte para parede 
Dimensões mínimas 3,00m de largura por 1,20m de altura Peso máximo sem 
embalagem 20 Kg Características Adicionais: Temperatura ambiente de 
funcionamento: 	-5°C a 40°C Funcionamento em umidade relativa não 
condensada de 5% a 95%. 
Apresentar Junto a proposta: 
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 
8095/15 na superficie do aço cerâmico, emitido por laboratório, no mínimo 300 
horas, 
- Laudo emitido por laboratório referente a superficie do aço cerâmico conforme 
norma ABNT NBR 14535 medindo dureza a  lapis  maior que 2H 
-Catálogo. 

VALOR TOTAL DO LOTE 07: 
TRÊS MILHOESQUATROCENTOS E NOVENTA SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS. 

RS 	. 
3.426.900,00 

4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimo) nas seguintes 

hipóteses: 

4.2.1. Em caso de decréscimo, na hipótese do valor registrado ficar superior ao valor de mercado, ou, 

ainda, quando ocorrer fato do príncipe. 

4.3. A revisão dos valores será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço 

de mercado, sempre assegurado o devido processo legal. 

4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao fornecimento e instalação 

(quando for o caso) do equipamento. 

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

5.1. Deve a empresa adjudicatária (ou o consórcio adjudicatário): 

5.1.1. Comparecer quando convocado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Pregos, sob pena de multa de 2% (dois por 

cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado. 

5.1.2. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da 

convocação formal. 

5.2. Se a licitante vencedora se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente será 
convocada a licitante melhor classificada subsequente, observada a ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis perante a recusa. 22 
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5.3. No caso de descumprimento (não assinatura), o CISPAR se reserva no direito de convocar outra 
empresa licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor. 

5.4. Na Ata de Registro de Preços constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos no 
Edital. 

5.5. A minuta da Ata de Registro de Preços, a ser assinada pela licitante adjudicatária, estará 

disponível no setor de licitações do CISPAR. 

5.6. Os preços registrados manter-se-do inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de 

Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial, na forma 

prevista na Lei. 

5.7. Os valores registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no 

mercado, mantendo-se a diferença apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele 
vigente no mercado à época do registro. 

5.8. Caso se identifique que o preço registrado está superior à média dos preços de mercado, o 
CISPAR solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, a redução do preço 
registrado, a fim de adequá-lo ao praticado no mercado. 

5.9. Fracassada a negociação com a primeira colocada, o CISPAR poderá rescindir esta Ata nos 

termos da legislação vigente, sempre observando o valor da 1° (primeira) colocada, convocar as 

demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta Ata de Registro de Preços e nova 

licitação, diante da hipótese de insucesso das negociações subsequentes. 

5.10. Será considerado compatível com o preço de mercado o valor registrado que for igual ou inferior 
A. média daqueles apurados pelo setor demandante, devidamente identificado por pesquisa de 
estimativa de preços. 

5.11. A Ata de Registro de Preços poderá ser CANCELADA de pleno direito, nas seguintes situações: 

5.11.1. Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital, no Termo 

de Referência e nesta Ata de Registro de Preços; 

5.11.2. Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho 
decorrente deste Registro de Preços; 

5.11.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste 

Registro; 

5.11.4. Quando o fornecedor/consignatário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de 

este se tornar superior aquele praticado no mercado; 

5.11.5. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado, mediante o devido 
processo legal. 

5.11.6. No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade empresária 
adjudicatária; 

5.11.7. Caso ocorra a transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela 

empresa detentora, sem a anuência prévia do Órgão Gerenciador; 
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5.12. Ocorrendo a decisão final pelo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado 
por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços. 

5.12.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicaçãoserd 

feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partirda última 
publicação. 

5.13. A hipótese de pedido de rescisão/cancelamento dos preços registrados por parte do Fornecedor 
poderá não ser aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das 
penalidades previstas em Edital; 

5.13.1. A solicitação da empresa Fornecedora para cancelamento do desconto registrado sempre 

deverá ocorrer antes de pedido de execução dos serviços pelos Municípios. 

5.14. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, 
permanecendo mantido o compromisso relativo à garantia dos produtos entregues, o qual fora 
assumido antes do cancelamento. 

5.15. Caso o CISPAR não utilize a prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 

5.16. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavraturade 

termo aditivo a Ata de Registro de Preços. 

5.17. E.  vedado caucionar ou utilizar a Ata decorrente do Registro de Preços para qualquer operação 
financeira sem a prévia e expressa autorização do CISPAR. 

5.17.1. A não observância ao disposto no item anterior importará no cancelamento da Ata de Registro 

de Preços. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Constituem obrigações da(o) Contratada(o): 

6.1.1. 0 cumprimento integral do objeto deste contrato; 

6.1.2. A entrega e montagem do equipamento (quando necessário) dentro dos prazos estabelecidos, 
sob pena de multa de 0,5% até 10% do valor constante no respectivo contrato, salvo por motivo de 
força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificado; 

6.1.3. Arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nisto incluindo obrigações 

trabalhistas, sociais, tributárias e previdencidrias, bem como outras de quaisquer espécies para a 
execução do objeto contratado, exceto os casos expressamente previstos neste instrumento; 

6.1.4. Arcar com todas as obrigações tributárias e previdencidrias oriundas da contratação; 

6.1.5. Responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto materiais, morais e/ou 
pessoais,durante a execução do objeto contratado, causados à Contratante e/ou a terceiros por ação 
ou omissão própria ou de qualquer de seus empregados ou prepostos; 

6.1.6. Assumir os riscos inerentes às atividades. 24  
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6.1.7. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei n° 14.133/21. 

6.2. A Contratada não poderá pleitear indenizações por prejuízos ou despesas decorrentes de casos 
fortuitos ou força maior, ressalvado o disposto no artigo 131 da Lei 14.133/2021. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Constituem obrigações da Contratante: 

7.1.1. Solicitar o fornecimento dos equipamentos quando houver garantia real da disponibilidade 
financeira para quitação de respectivos débitos/pagamentos frente a Fornecedora, sob pena de 

ilegalidade de seus atos; 

7.1.2. Observar o escorreito cumprimento das normas legais pertinentes à despesa pública (Lei 

4.320/1964), sem descuido a emissão da ordem de fornecimento, a qual estabelecerá a quantidade de 

equipamentos solicitados, o local de entrega e todas as demais informações pertinentes a. execução 

do objeto; 

7.1.3. Receber o equipamento adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 
estabelecidas no edital da licitação, no Termo de Referência correspondente e nesta Ata de Registro 
de Preços; 

7.1.4. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis a boa execução do contrato, inclusive 

permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada as dependências do 

Orgalo ou Entidades Contratantes; 

7.1.5. Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as 

certidões negativas do FGTS e INSS; 

7.1.6. Designar o servidor gestor do contrato, ao qual responsável por acompanhar, fiscalizar e avaliar 

a execução do contrato, conforme legislação aplicável; 

7.1.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA; 

7.1.8. Comunicar imediatamente à CONTRATADA sobre irregularidades observadas na execução 

do contrato para promoção dos atos de correção; 

7.1.9. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto; 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. Por se tratar de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a dotação 
orçamentária  sera  indicada em documento especifico: contrato, nota de empenho, autorização de 

fornecimento ou outro documento equivalente. 

8.2. A disposição contida no item anterior não pressupõe a exclusão da incidência das regras inerentes 
a despesa pública. 

9. DO PAGAMENTO 

9.1. 0 pagamento  sera  efetuado mensalmente, pelo Município Consorte que solicitar a adesão a Ata, 
25 

JOÃO MANOEL DE SOUZA Assinado de forma digital por JOAO 
MANOEL DE SOUZA LIMA:16084549756 

LIMA:16084549756 	Dados: 2022.12.20 07:57:32 -03'00' 



conforme quantitativo de equipamentos entregues, em até 30 (trinta) dias após a certificação da 

entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal ou fatura hábil, sempre acompanhadada de 

correspondente Certidão Negativa de Débitos, relativa ao INSS e ao FGTS. 

9.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas A. Contratada, e seu 
vencimento ocorrerá em até 30 (trinta) dias úteis após a data de sua apresentação válida, consoante 
exposto no Termo de Referência. 

10. DAS PENALIDADES 

10.1. Diante da necessidade do apenamento perante o atraso injustificado, sempre observada a 
gravidade do caso e as disposições do Decreto-lei n°4.657/1942, poderá a CONTRATANTE aplicar: 

10.1.1. Multa de 0,5% (zero virgula um por cento) sobre o valor total do contrato, ou equivalente 

parcela correspondente do contrato/nota de empenho, por dia de atraso na entrega do equipamento, 
até o limite de 10% (dez por cento), a qual deverá ser descontada da fatura até a totalidade da multa 
ou cobrada judicialmente, conforme o caso. 

10.1.1.1. A partir do 11° (décimo primeiro) dia de atraso, além da multa pelo atraso dos 10 (dez) 

primeiros dias, será cobrada ainda, multa de 2% (dois por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por 
cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho ou equivalente A. parcela em atraso, sem prejuízo 

da rescisão e aplicação cumulativa das sanções previstas neste mesmo item. 

10.1.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, se o 

equipamento estiver em desacordo com as especificações contidas no Edital e Termo de Referência, 
a qual deverá ser cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso. 

10.1.3. Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor total do instrumento contratual, pelo 
descumprimento das demais cláusulas do respectivo ajuste, e na hipótese de reincidência, o dobro 
deste patamar, a ser cobrado extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções 

já estejam estabelecidas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber. 

10.2. A multa prevista nos itens anteriores será descontada dos créditos remanescentes, sem 

impedimento à possibilidade de cumulação de sanções administrativas. 

10.3. A recusa injustificada para assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho ou 
a não apresentação de situação regular no respectivo ato, sujeita a licitante vencedora as seguintes 

penalidades, sempre garantida a prévia e ampla defesa: 

10.3.1. Advertência por escrito; 

10.3.2. Multa compensatória. 

10.3.3. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública. 

10.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

10.4. A omissão na entrega do equipamento solicitado, a apresentação de documentação falsa exigida 
para o certame, o retardamento intencional da execução do objeto, a não manutenção da proposta, a 

falha ou a fraude na execução do contrato, o comportamento inidõneo ou o cometimento de fraude 26  
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fiscal, ensejará na sanção correspondente ao impedimento de licitar e contratar com a Administração 

pelo prazo de até 03 (três) anos, sem prejuízo das demais sanções e da ação penal correspondente na 
forma da lei. 

10.5. Caso a Fornecedora não possua nenhum valor a receber do Órgão/entidade solicitante, ser-lhe- 

á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da 
multa. 

10.5.1. Após o prazo previso no item anterior, não sendo efetuado o pagamento, os dados da 

Fornecedora serão encaminhados aos Órgãos de Controle competentes para que seja inscrita na divida 
ativa da respectiva Entidade demandante, sem descuido à promoção da cobrança pela via judicial. 

10.6. Em todos os casos elencados nesta seção, deverá ser observado o devido processo legal, a ampla 

defesa e o contraditório, bem como as disposições do Decreto-lei n°4.657/1942. 

10.7. Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contado da ciência da intimação, contra o ato 
que aplicar a penalidade, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou, neste prazo, 
encaminhá-lo à apreciação e à decisão da Autoridade Superior. 

10.8. Serão publicadas as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive quanto 
reabilitação. 

10.9 As multas previstas nesta seção, não exime a reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos 

que o ato punível vier a causar, tampouco afasta a incidência de normatização especifica do Órgão 

Contratante. 

10.10. A aplicação das multas será feita pelos Órgãos/Entidades solicitantes, inclusive aqueles que 
fizerem adesão, sendo o cancelamento e/ou suspensão ato de competência do gestor da Ata de 

Registro de Preços. 

10.11. De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas previstas 

em Instrumento Convocatório e no contrato. 

11. DOS REPASSES AO CISPAR 

11.1. 	Caso seja solicitada a adesão desta Ata de Registro de Preços por Municípios NÃO 
INTEGRANTES DO CISPAR, e a empresa Detentora opte pelo atendimento da solicitação, a 
CONTRATADA deverá repassar ao CISPAR, a titulo de Gestão da Ata de Registro de Preços, o 
percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da adesão solicitada. 

11.2. 0 prazo para o repasse será de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal / 
Fatura emitida pela Detentora da Ata. 

11.3. Caso a empresa não realize o repasse, esta Ata será cancelada, e será solicitado ao Município 
Aderente que retenha o pagamento da Nota Fiscal / Fatura afim de que seja descontado o valor do 
repasse. 

11.4. Sabendo-se da natureza do crédito, a destinação dos recursos se dará com atenção à Lei 
Complementar n° 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal. 

11.5. Os repasses devidos pela Detentora da Ata de Registro de Preços deverão ser realizados em 
conta especifica do CISPAR, sob orientação do Departamento de Contabilidade. 27  
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11.6 Das adesões dos Municípios Consortes do CISPAR não serão devidas o percentual de Gestão da 
Ata de Registro de Preços. 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de termo aditivo 
correspondente à presente Ata de Registro de Preços. 

121.2. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior, o Edital da 
licitação e seus anexos, as propostas das classificadas, conforme referências constantes do Preâmbulo 
deste documento, e o Termo de Referência. 

12.3. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata de Registro de Preços para qualquer operação 
financeira, sem prévia e expressa autorização do Órgão Gerenciador. 

12.4. 0 objeto desta licitação poderá ser entregue integral ou parceladamente, de acordo com o 
requerimento e o cronograma que for ajustado junto ao ente demandante, nos locais e datas definidos 
no pedido de entrega. 

12.4.1. Como regra, a entrega deverá efetuar-se em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de 
compra, excetuado eventual cronograma pactuado em contrário ou diante de motivo devidamente 
justificado. 

13. DO FORO 

13.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Patos de Minas-MG como competente para 
dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, inclusive os casos 
omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
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Nova Era  

Prefeitura Municipal 

INEXIGD3111DADE PP 0812022  
Pro..  Licilatódo n°106/2022, que visa a cotatrat.io da  hen. POT-
TER AND  CIA no cvcoto de Ano Novo no Praça duquirtha Lima eco 
Nova ErelNIG pare atender I Semetarta de Desemolvimento 600007. 
mi. c Social, no valor total de RS 12780,00 (doze mil, sateenuvs e 
one,rno  read),  itenVén da emptesa PITTER CARVALHO DRUMOND.  
Tool  Silva Cone - Prefeito Munic=1. 

2 cm .191727353 -1  

Ouro Preto 

Prefeitura Municipal 

ADESÃO N.  042/1022 
Torna público a errata do Processo de Adcsao N° 0402022, quc  tern  

poro/selo: Cenearadlo de  service  de solo/So integteda de colabora-
p5o ecomunicanao cornaratirn baseada nu utsvenr  (Cloud Computing),  
(..), ...de se  le"  coca 20,10, global de RS 330.681,601cia-se" com o 
valor global de RE 809.4600. 

2 crn -19 1727404-I  

Passa Quatro 

Prefeitura Municipal 

EXTRATO  DE  CONTRATO -PREGÃO  
ELETRÔNICON°0118,2022. 

Cretia: Pres.,4o de semiço eveatual de remoçâo de p.no em 
ambuiância Ull sup.<  ave..° tipo 	(adult, pediatric° 00100. 
rand) c ambulancia simples rancipio 'ape 	Empresa  <outmode. 
Comm. n° 287/2020 Assistance Provin Remegdes  LIDA  TIE - 
(29Plt 26.148.952A001-40. Valor: 05 6.040,80. Vigincia, 14/102022 
Me 31/102022. Pregio Eletrónico 1000:2722.00(000:n 	Contra.gio de 
Mmes00  para  a prestaçâo de  serviços  de  transporte escolar.  Empress 
contra.da C000000 c'221!2022: ME! Manic, Gued. 19315988604-
CNPJ: 21.690255/0001-01. Valor. RS 560,00. Nigincia: 19/1212022 
aid 31/102022. Delaoits  vigentes  do mwmento. Heurique Nogoeira 
Gongelves -Prefeiro Municipal 

3 cm -19 1727080 - 1  

EXTRATO  DE  CONTRATO-PREGÃO  N.001/2022 
Oltjata: contratagio de  empresas  pam a prestapto de  serviços  de 
°Napo. .colm Emmaus conira.das.  Contrato  n° 285/2022: 
MEI Alvaro Hearn= Tlenegale Caucela 37725602615 - CNN: 
23.92S 661/0001-23. Valor RS 1.273,80.Pregio rd 0022022 Objudo. 
cenbutaclio de aumcsas pare a ptestaoão de services de  transporte  
126,1011e. Emprerns 	Contr. 28612022: MET Jose Br. de 
Feria 47946822634- CNN: 2L809.575/0001-20. Valor: RS 1.100,00. 
Vigncia,06/12/2022 ete 31/102022. Dormetes mg.. do °reamed. 
HemigiseNogneisa Gamely.- Horn& Mursicipel 

3 cm -19 1726912. 1  

Passos 

Prefeitura Municipal 

AVISO DE ANULACAO TOTAL-PROCESSO 
ADMINISTRATIVOLIC1T7.TORIO 6•228/2022 

PREGÃO ELETRONICO N.  075/2023. 0 Mude/pio de  Pass., ea  
010 60 sues arribuições legais,  corn  supedaneo no Oficio n°1.038/2032 

da Secrmaria Municipal de  Sat& cam  a  concord..  da Secrealia 
Municipal de Desenvolvimento Social,  Trebel.  c Renda, fls 147,0 
Pare., da Prosuradmia  Gerd  do Municipio is fls. 1491150v, bem 
como o Dapacho d. Ordensdond de  Des...  111 151, decide=  pole  
ANULACÃO TOTAL do Presto Marnaro 61.0702022,  ado object,  
a contratapio  dc  wanrno para a  maw&  de serviço comum e conti-
nuados vigiaocia (desannada) 12 (doze)  hems. &urns  e noturna, de  
font.  a parantir a segurança das instalmões do Centro De Referencia 
Esp.ializado Para Populagin Em Siluação De Rue - Cert.  Pop  Da 
Secreraria Mtmicipal De Desenvolvimento 	Trabalho rEcoIl, 
e UMd.adc  Dc  PiOGIO Atmdimano - UPA da  &amnia  Municipal 
de  Sande, bona  como assegurar integridade fisica de,00voeoridooeo, 
pre.dores de serviços, vintantes, individuos  ens  sinaagio  drool  e do 
público 	geral que circula em alias dependancias, elo pennitiodo • 
depredagio, 	evasrn, apropriagio indibita e mtras 01620700  
rat.=  em 4205 00 pan-MINI:to,  demur..  da agio de  maim  ou 
de pesseas da prepne InsMuição,  al.  de assegurar a imegridade fisma 
a  rod.  que &hm se milizam, de fonna integra de seguoda a domingo, 
inclusive feriados, na quantidadc de 2 (dois) vigilantes diumo  cam  
escala 12036 pare o Cen. De Referencie Especializado Para  Pept-
ised.  Em Sitatação De Rua - Centro  Pop,  e  ea  quarnidadc deu  ((made)  
vigilantes diurnos com  ascots  12,36 14(502001 oigolooeev  non..  
Rl000205l, 1206 para a UNIDADE DE PRONTO ATENDINENTO - 
US/S. com  fornecimento de uniformes c  dc  equipamentos adequados 
001000760 dm 007.0100,0, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. do 
ripo TIENOR PREGO GLOBAL,  eon,  suPenoeu  noon.  49  c arn 109. 
70010 7, slinea c de Lei Federal  rill  8.666'93,  Sunda  Vinculanle 473 

do Supremo Tribunal Federal e Siam. Vincula. 346 do Supremo 
Trib.al Federal. Fica Mono o  pr.  00 05  (chum)  dias  &cis pre  que 
00 licitantes, case men.so,, excroam ci  dire&  de conuaditenio c ampla 
▪ Todos os documentos mmontram,c dispociveis ue  site  www. 
rassus.mg.gov.bi, Portal da Transparencia, no  link  Lici.eike, e wrnv. 
licitardigital.com.br.PassodMG, 19 de dezembro de 2022. Cada  Ales-
sandro  Santos Pimemel Secretiria Munk:pal de 1)0111111/1111310ete 
Social, Trabalho Rem. -  Thine  Age.  Dc  Souza Salum- Secret/do 
Municipal de S2ilde. 

9 an -19 1727009 - I  

Patos de Minas 

Consórcio Público Intermunicipal 
de Desenvolvimento Sustentável 

do Alto Paranaiba - CISPAR 

EXTRATO DE ATA DE REGISITIO ES/PREÇOS 
70 14)2022 DO PREGÃO KLETR005ICO7I•10/2022 

Processo Licitarnrio tr. 102022. Modalidade: Preggo Eletrônico n° 
10/2022. Obj.:  Regis.  do  Preyed  para aquiskio eventual, fume 
e parcelada, peles Municiuios  Consort.  de CISPAR de equipamnv 
tos attolar.,  ems  Fornecnnerao e arnalagio (não de obra) qumdo  
necessarily  Data da Ata de  Regis.  de  Preps:  20/12/3022.  Armen-
cia, 1902/2023. Detentor da Ara: ORA Solução Comereial era  Edo.  
05ç40 Lida-  corn  basal* oo  CNN  sob o n.  33.670.278/0001-25, 
Avenida Doutor  Lai= Rabe.  da Luz, n' 971,1152648,  Haim  San.  
Manic,  UberLindiafMG, CEP: 38.408-188. Valor Total 6040w liS 
14317.000,00.  Palos  de ITomcfMG, 20  dc  dezembro  dc  2022.  Cesar 
Cameo  de AlmcinFilho  -President.  
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0.1° 15/2022 
DO PREGÃO ELETRONICO 1002022 Proccsso Licitatório: 
102022 -Modalidade: Pregio Eletrônico n" 10/2022. Objeto:  Regis.  
de  Asp°,  para aquiiipano 00001001. 70000 E percelada, pelos 
pies Consertes de CISPAR de equiparnentos .colares,  eons  Forneci- 
MONO e instahmao (mio de ob.)  Tian& 	D d Ata d  
Regis. dc  Pr..: 20112/2022 SigErmix 19/12/2023. Detentor da 
Ata: Delta Praia. e  Send.° Ltd.,  EStada do P410,1101, 0' 5.000. 

SaquaranstRJ, CEP: 28.993-000. Volvo 	42 4012) R$ 
64.338.450,00. P001 40 Tfinas/MG, 206,  dateable  00 2022.  Cesar  
Ceetano de  Mimi& Falb°  -Neside. 

Sova-se 0707250.1 

Peçanha 

Prefeitura Municipal 

408190 001 LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL 42/2022-  PL  135/2023 

Obpto: Registro  dc  Prnço para  fun.  c eventual aquisigio de c.a. 
asHlrico usinado a (no, ernutstaa 00,-1C pare asfalto frie c  enrols&  
C7/130,602000400 pecimanagio, refonna ere:par05  ern rims  da cidade 
de Pepolts/MG. Data Abertura: 3002/2022 is 09100min. Local. Se* 
da Prefeinda. 	www.pecathaang.gov.br  ou no E-mad:  
canbe®gmail.conifel., 433) 3411-2572 -Pregoeiro, Vanderlei. R. de 
Olivedos 

2cm-19 1727186-1  

Pedra do Indaii 

Prefeitura Municipal 

AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N°003/2022 

o Municipio de  Pct.  do Innii/MG toma priblico para  centred-
memo  de todos os interessados a incencio de realiur ADESÃO A ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 01`. 0002022, Neg. Presenctel 
037/2021 Processo Licitaterio  tit  0030021, rcalizada pelo Municipio 
de Itabirinhat1dG, quc tem come objern a aquisigio de equipamento 
medico hospi.lar,  soaves  do Resolualo da SES/MG  Jr°.  0.12301022  
Mends.°  i solicitmio da Secretaria Municipal de  Sande.  

Para do Ionia/It/0,19 de dnembrio de 2022 
Mate. Marcia. dos Santos  

Preen°  Maicipal 

3 an .19 1727047 - 1  

Pedra Dourada 

Prefeitura Municipal 

EDITAL  DE  LICITAÇÃO  N°067/2022  
Torna  a public° a aberma do PL. N° 008/2022 pa inoddidede 
100 N' 001/2022 a scr  realizado  00 09:005 do  dia  10/01/2023, em dues 
asp, de fonna simuttann (Prescncial c online .ncornitante). 04. 
ma. 001/0 0 0 101010  sera a pardr  da  publicanlo deso edical no site 
wedv.patricialeiloeira..m.k. 15 20 earn simultines. o Micro 000 00 
did 10/01/2023 0000 hoots a  ser realizado  no Almoxarifado Municipal 
dc Miquinas e Winks,  situado  O Rua Alagoas,  s/a,  baino Esperanca 
Perna Dourade-MG, CEP: 36847-000 e no skit,  eletrônico  relromen-
cirmato. Ob(ero. Lcdio de Bens PUblins Inservivois do Municipio 
de  Pedra  Doman  conforme  .pecifinceies e candle-des eslipuions no 
instrument° convocanirio. Mannoa infermaeOes arroves do site www. 
pedradmrada.mg.goarn  ou  polo 0.00411: licitanogpedradourada. 
100.0000r. Perna Dourale 19/12R822, Gwynn Cerra Apolinarin, Pre-
sident°  da  CPL 

4 em -19 1726936 - 1 

Pedro Leopoldo  

Câmara Municipal 

convITE 01/2022  
Coon-audio dc  coaprese especializada para prestmio do  services  de 

censistente  en  elaboraato de projanas rémicas p000  am.  
cução de reformas oodspooç0er dos prédios 60 aural sede da  Mtn,  
Municipal 0000 da antiga Febroure onde  sera  instalado o novo centro de  
anon, au  tidadão -  CAC  n0000oogoo de empresa cspecializada para 
pres.gão de SaVie0 de engenbaria. consistente plunilha de quantita-
tivcd. A yrs.  tic..  no local d.  services  podai ocorrer ate 02 (dois)  
dies  antes da abermra da sessio do  canine,  de 12h10 161. 0 agen-
damn. da visita 1002 por meio do enderego ol0060ioo, camatapl@ 
pedroleopoldo.mg.leg.br. Abcrtura dos envelopes 2702/22, 10h00. 
Local: Rua  Dr.  Qistimo Otoru, 555, Centro, Pedro LeopoldoiMG. 
Edital disponirn1 coroo www.pedroleopoldo.mgleglan Contato polo 

Ecitacao4pedroleopohleaugleg.tc 

3 cor -19 1727251 - 1 

Pingo dkgua 

Prefeitura Municipal 

EXTRATO DO EDUAL TOMADA DE PREÇO N. 016/2022 
Contrarsege de ern.ma para c.c.& de obras e  services  de pool- 

tael d caredv, tricinais 	 em bloqume  swayed°,  cm 
conformidade  corn  o  Conn.  de Repovoe  Financeiro n° 923660/2021 

N100 /  CAM&  e os anexos do edital de Tomeda de Preço N." 
0016/2022. Alamtura: 06,01/2023. Hordrio: 10:00  Boras. Naga  LI" 
Agua -MG 16/12/2022. Luiz Paulo Coelho -Prefeito M.ioipal 

2 cm -191727004 - 1 

EXTRATO DE EDITAL P08EGA0 PRESENCLAL 
REGISTRO DE PREÇO N.0061/2022 

Regisom de  pre.  para  Mum  contratacio de empresa para 102201. 
0000±0 de  implement°  00110010. cujo objetivo 00 ruennizacio agri-
cola, confornie Convenie MAPA n.° 9152802021 c  Edda,  Progio Pre-
sencial Regimo de Prego n.' 01361/2022. ABERTURA 10101/2023 as 
09:00 Horas. 0 edital 1000005401 disposip/o  ea  sede elo  SW/  da 
Prefeitura. Pingo d'Agua/MG 10/102022.  Lai.  Pardo Coelho -  he-
re.  Municipal. 

som -191727147 - 1 

Pintópolis 

Prefeitura Municipal 

REGISTRO DE PREÇOS N.  133/2022. 
o municipio de Pinhipoli• 70 000  dc  sues atribuições legais, toma 
pnblico imeresse 	advir i a.  dc Regis. dc Pre,.  n° 133/2022, 
pregão presencial por regime de p701050' 731202, gereociada pelo 
municipio de Virgem Is LapatTfO, com sede na rua nua Governador 
Valadarcs, 05  72,  Can.,  CEP 39.630-000. l'irgem da Lapa / MG 
Objete: RegisOoo depotço pare futura e eventual  broke&  de  pale°,  sr077 
p000ssi0001, ritualize:do og00do5. smitados quinalcos, 001050,1e160 
O 6)014000, 110422 c seguraneos, par2  memos  culturais de  e.t.a°  
e Illedi0 1.10fle, conforme °specific-lg.-  0100/00 Valor global de RS 
40.485,00 (Quarenta mil e quarrocentas 0000000 cinco  rods).  For-
necedor Douglas Teixeira Jardirn, (126020° 40.089.711/0001-07.  Lay  
Lopes dos Santos -Prefeito de Pirdepelis. 

3 an -191726988 - 1 

Pirapora 

Prefeitura Municipal 

RATIFICACÃO/ROMOLOGACAO -PROCESS° 
N.  114/2021-I1SEXIGIDILIDADE N.  030/2022  

Objeto  Contra.* do artiste Ricardinho  da  Bahia pare  realização  dc 
show musical 0 212 31 de dennabto 60 2022, Minnie, no Rewriters 
2022,  orla  fluvial de PiraporaNiG.RATIFICO/HOMOLOGO esla Inc- 
tegibirdade 	(0 d erupt s Ricardinbo 65065/o Shows e Roas- 
ter  LIDA  CNN 261.35.7400001-53. no valor global de R$43.000,00. 
PireporaiMG, 1902/2022 - Alexandm Costa Cesar  -Prefeito  

2 cm -191727257- I 

RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO -PROCESSO 
N.  113/2002 - INEXIGD3ILIDADE N.  029/2022 

Objeto Centratação da banda  Cowboy  Estradeina pera 77,100000 42 
amesentagão musical ne fes. de Rev,illon 2023, no dia 31/12/2022, 
na cidade de Pirepor,MG PATIFICOHOMOLOGO esta inexigi-
bilidade cm favor da  teepees., Gracie.  Francisco  Cos.  ME  CNN  
13.141.7810001-20, no valor global de 0515.000,00. Pirapora/MG. 
19/1212.022 -Alexandro Costa Ciser -Prefeito 

2 cm -19 1727243 - 1 

Piratiba 

Prefeitura Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N.' 100/2022 
INEXIGIBILIDADE N.. 018/2022 - PRC N..093/2022  

Otero,  conedaçâo de empresa deradora do exchisividade do  show  
atIstico musical 01 80000 Forró Beijo Apinteando. para apresenta. 
edo de  show  durante as comernora.. de Riveillon do M.icipio de 
Piratiba - MG., apresertragio se  darn  no dia 31/02:7022, 00.0  6070. 
760 60 show de 3h (0.  hems). Empress  Contramde, 05EI002 & 
MOURA LTDA -  TIE,  inscrita no CNPJ sob o a.  05.983.771/000140,  
corn  sede na Rua Anhinio MrnaNs. n°165, apto 104, Bairro Tr/Saguia, 
cidade do Carmgola - MG, CEP: 25.285-000, nate ato representan 
p01010 representante Icgal, Sr. 010000)  Moors  dos Santos, devidamente 
5501/00 no 0°F  cob  o n° /51.409.465-72. .assinaurra, 19/102022. 

Vigencia.: 1012:20200 100112023. Execuçâo 310152022.120001 da  
show:  02 46.005,00 (quartoo 00/00  oil,  oi00000005  mod).  Do.ção 

loDção 
c7eWe'l tOtriC.7L 	20°,221(.02!...,LI'SCUA-osRcte' 
ros - Pessoa Juddin. (Ficha 2821. Pirdlba, MG, 5961 Dezembro  dc  
2022. Adrime Cnaalhares Gravina -  Patted°  Tituricipal. 

4  on  -191727394 - 

Pitangui  

Camara Municipal 

ERRATA - TP1/22 
A Cimara Municipal de Pitangui, pess00 juddin do dim. public°, 
CNN re 23.770.993/0001-16. 07(0052 200 liciuntes  interessados  on, 
padicipar  na Tomada  de P00102 0' 001/2022  que foi  publican mare 
no &Mal, conigindo  os  Mass 10.4.4, 10.4.5 e 3.21, disponivel em  
seu  cedar00 vlrOOc000oeol  sua  sat0. Pitangui, 16 de dczembro de 
2022. Demo Sandro StVili110 Praidente 60211000v, Municipal do 

2 cin -19 1726949- I  

Prudente de Morais 

Prefeitura Municipal 

AVISO DE ADLAMENTO 
PROCESSO LICITATÓRION° 104/2022 

PREGÃO ELETRONICON° 29/2022A Prefeitura hirmicipal de Pnt-
den. de MoraistMG tome público o adieu.e,o da abertura do PRO-
CESSO LICITAT6R10 N.  104,2022. P103/GAO ELETRÓNICO N° 
29:2022. OBJETO: Agasigio  dc  mobiliarios c equipamentos escolar 
destinados 1700011 (Asq sserconstruida pelo municipio de  Prod..  
de Morals/MG, doloroso  Concerti°  n' 1261000282, devida, 110era-
0600 no EDITAL A nova date de 060201111/5055.10 c novo cdital sc.0 
devidmume  public-Most  Infonneeões Sala de Lie... de Prefeionrn 
Rua P70(1/70 2000 Dias Jeunnun, I56, Centro.. (31) 3700.101010 
(31)3711-1390 e/ou licitacocagpmdentedemorais.mg.gov.br  

Rudest  de SdornisddG, 19 de dezembro de 2022 
Clatidincy.kranjo 

Plegoeiro 

4 cm .1017271.1 •  

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO 86/2032 
PROCESSO LICIT.ATORIO N.  100/2030 

INEXIGIBILIDADEN' 17/2022A Prefeitura Municipal de  Plank.. 
tic Marais.  torna p100/000 EXTRATO DE CONTRATO N.' 86/2022 . 
PROCESSO LICIT:VD:MO N° 100/2022 - INEXIGIBILIDADE 
17/2022 OBJETO, 0 mescom instemano 1011 ,000 objeto a om-
traracao da artis.Clyraia,  pars  anima: ci -NATAL LUZ' oo Manteipio 
do  Prude.  de Morais/MG. a restlizar-se Praga Sio Geraldo. siturna 
no Bainro  Maraca., on Dude= dc  Morais-AIS, a iniciar-so  10 20/00 
Sores do Ma 2222/2022. CONTR_ATADA, loio  Undo  Vinagre da SiIn 
- P10020160 60  Swaim,  pessoa juridica de dire160 privedo,  insane  too 
L'EPI n.  02.550.087/0001-04 -VALOR: RS 20.000,00  (timer-oil moist  
- V10E00CIAt 28120/20220 30/12/2022.  

lain. Cesar  Brmdio 
Prefeko Municipal 

4cm .19 1727271 -1  

EXTRATO  DE  CONTRATO CONTRATO  01. 75/2022  
PROCESSO  LICITATORIO N. 86/1032  

PREGÃO  PRESENCLAL 0733/2022 A Pre-Rims Municipal do Pm. 
dame do Marais, TAMA 	o EXtrana de Conuato 702022 ,Pro- 
cerno Licitaterio n° B6/2022 -Pregio Presenciallf33/2022 - °DIEM, 
O  presente  ins.ma00 rem coma obicto a  aquisição  de padra irregu-
lar pare calgamente 701160000. 00 moldier.. a  Secretaria  Munici-
pal de lvftaooSoloro, Habi.gio c 0500601 60 mimicipici de Prude. 
de Monts/MG.  CONTRATADA:  2100000401 Dub Pam  Sua  Coos-
07/050 Luth, peas01 nuidica de  direito privado, inscrita  no CNN n° 
l5.320.401/0001.40. VALOR: 03 126.750,00 (co. e vine us& mil, 
saccades idagyarab =is) - VIGENCIta 201112322 a 31112/2022 

locio.r Cesar Brandie  
Prefeito  Mmiolpel 

4 cm -19 17270t0. 1  

EXTRATO DE CONTR.ATO -CONTRATO 0452022 
PROCESSO LICITATORIO N.100/2022 

INEMGIBRIDADE N.  07020200 Prefeitura Municiptd de  Pruden.  
Morais, toma  piddle°  o  Ern. dc Comae  a" 84/2022 - Pres. 

Lichadnio n' 100/2022 -InexiMbilidade a° 002022 - OBJETO, 0 40E 
sm0 instrumento 100 00000 objeto [0111ealnei0 da Orquestra de  Viola 
de Sete Lageas com porecipapio de  Anderson  Mo., Pura animal'. 
"NATAL LUZ^ no Municipio de Prudente de Mora..MG. a  madam&  
Praça Santana, situada no Distrito do Campo de S311.110, o0 Tf.iSpers 
de Prudente de MoraistMG no dia 20 de dezembro de 2622, COXO- 
TRATADA:  Andersen  Geraldo Teixeira  Florian°,  pmom juridica de  
&red.  privado, ponadora 10 0001  Id  20.410.179/0001-05 -  Wan  RS 
0.0000  (aka  rrais) VIGENCIA: 30/102022 a 30/12/2022. 

100111110  Cesar  Brandiu 
Prefeito  lo be  icipal 

4cm -19 1727072 - 1  

EXTRATO  DE  CONTRATO -CONTRATO  Pi.  85/2010  
PROCESSO  LICITATORIO N.  100/2022 

INEXIGIBILIDADE 07 17/2022 A  Prefeitura  Olçoivipov dc Prude. 
10 Marais, 00= 001/. 0  EXTRATO  DE  CONTRATO  0725)2022 
-  PROCESSO  LICITATORION° 10112522 . INENGIBILIDADE 
17/2022.0022160: 0  presente  indrumento mm coma obi. e contra-
tagno  da  &Iola Anew c Fabian° pare anirnaro 'NATAL  LUZ"  no Maui-
dui° de Pruden. do MoraistMG, a rcalizar-se  Praça Nossa  Senhors de 
Fhb,  situada  00 8.100 SOo  Joio  5,00 Prudeme de Mond-MG. • 
iniciar-sc lo 2000 bores do  dia  21%12,2022.  CONTRATADA:  Weise 
e Fab.. LAdel, pess. ;midi. de  direito  inroad°,  inseri.  nu Ca201 

47.106.965/5001-27 - VALOR: 839.000,00 rnarn mil  mais  Rain) 
VIGINCIA: 30/110222 a 30/12/2022. 

'Gahm, Cesar &audio 
Prefeire Munieips 

4001 .191707270-0  

Quartel Geral 

Prefeitura Municipal 

PROCESSO LICTTATORIO N.  146/2022 - 
PREGÃO ELETRON/CO, 19/2022 

Tema publico para conhecimento dos interessados oExtrato  du  cosunki 
do  "memo  iicitatório cum  obis.  Contr./do  dc  emote5o pura 21122-
la0o de monitoramento 60 dimems nO Pannacia de Minas,  Esrey&  
de Paula  Assn.,  pertencente a Prefeima Municipal de  Quartet  Gera, 

1 	rod  qu'pan to cecs 	io de obra de acordo com 
o termo de compromisso  rill  62208062, que entre si rnlebrarn e  Enna&  
de Minas Gerais, per intarnédio da Secretaria de Estadodc  Snide,  • e 
Tfunicipio de Q.nel Geral, par imermedio do voo Seeredris Munici-
pal de Sande/Fundo Municipal de  Sande. Comma.:  Vigimax Nfonina-
ran de  Alba.  Lida,  Coy*  12.657.818/0001-00.  Muncie:  16:12/262/ 

31;12/2022. Valor do  tend.:  RS 5.200,00 (Mace 0060  &zones 
reds).  lo(ormagões (371 3543-1216 -Cibele de Assis Campos  -Presi-
dent du  comissão pern.nente de LIaloação - 16/12/2022 

4c1-191726874-1 

ta 	Documento assinado  e1etricment e 
c°mfunentonoarÉ.6doD reto 

	de26 de  julhod 2017. 
 Aaueteidadedestedoeute:tpodeser verificadanoendere

:
ohttp 	 agerais.go:.b,1auenticidade,  sob o número 320221219203802027. 
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