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OFICIO N° 078 — 2024 / FME 

EMPRESA 
DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 
JOÃO GUSTAVO BUCHUD 
REPRESENTANTE LEGAL 

Assunto: Solicitação de Adesão à Pregão Eletrônico N° 010/2022, Ata De Registro De 
Pregos N° 015 - 2022, Aditivo N° 001 — 2023. Cujo Registro de Pregos para aquisição 
eventual, futura e parcelada, pelos Municípios Consortes de CISPAR de equipamentos 
escolares, com Fornecimento e instalação (mão de obra) quando necessário CISPAR - 
Consórcio Público Intermunicipal De Desenvolvimento Sustentável Do Alto Paranaiba. 

Senhor Representante da Empresa Delta Produtos e Serviços Ltda 
João Gustavo Buchud 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  SAO  VALERIO — TO, necessita adquirir o presente Pregão tem por finalidade Registro 
de Pregos para aquisição eventual, futura e parcelada, pelos Municípios Consortes de CISPAR de equipamentos escolares, com 
Fornecimento e instalação (mão de obra) quando necessário. No município interessante em questão, foram realizadas consultas 
a atas de registro de pregos vigentes constantes no sitio de Compras Governamentais portal transparência, sendo identificado 
Pregão Eletrônico N°10/2022, Ata De Registro De Preços N° 015 - 2022 Aditivo N° 001 — 2023. 

Gerando economia para o município e, diante disto, justifica-se a Adesão ao Registro de Pregos do citado órgão. Ademais, 
foi verificado que as especificações técnicas do(s) material permanente constante(s) nos orçamentos estão de acordo com 
as especificações do(s) produto (s) que a município pretende adquirir, conforme discriminado no termo de referência Pregão 
Eletrônico N°10/2022,e ata de registro de preços do órgão gerenciador.  

Justificamos ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da vantajosidade, economicidade, 
eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento, á entidade adquire EQUIPAMENTOS ESCOLARES já aceito 
pelo Drgão, fator que propicia segurança de que do material permanente adquirido atenderá a demanda da UG, além de 
ro orcionar celeridade e pronto atendimento à demanda dessa munici io. 
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CONJUNTO 	COMPOSTO 	DE 	MESA 	E 	CADEIRA 	FIXA 	INFANTIL 

Confeccionado 	em 	resina 	plástica 	de 	alto 	impacto, 	fabricados 	pelo 	processo 	de 
injeção 	 termoplástico;  
Mesa 	tampo 	da 	mesa 	em 	ABS 	coin 	formato 	retangular 	com 	porta 	copos, 	tampo 
com 	medidas 	mínimas 	de 	650mm 	x 	510mm 	atendendo 	a 	norma 	técnica 	NBR 
14006/2008 	da 	ABNT, 	sob 	tampo 	retangular 	com 	fechamento 	frontal 	e 	lateral 	, 
estrutura 	em 	tubo 	de 	ago 	industrial, 	sendo 	duas 	colunas 	laterais 	confeccionadas 
em 	tubo 	de 	ago 	de 	no 	mínimo 	77mm 	x 	40mm 	com 	1,2mm 	de 	espessura, 	a 	base 
superior 	e 	reforço 	transversal 	em 	tubos 	20mm 	x 	30mm 	e 	5/8, 	base 	dos 	pôs 	em 
forma 	de 	arco 	em 	tubo 	oblongo 	medindo 	no 	minima 	20 	x 	48mm, 	com 	1,5 	de 
espessura. 	Sapatas 	anfiderrapantes 	e 	de 	proteção 	A 	pintura 	cobrindo 	as 
extremidades 	dos 	pés, 	medindo 	aproximadamente 	162mm 	x 	53mm 	e 	100mm 	x 
52mm, 	com 	tolerância 	de 	+/.. 	2,00mm, 	fabricados 	em 	polipropileno 	vigem 
injetados 	na 	mesma 	cor 	do 	tampo 	e 	fixadas 	A 	estrutura 	por 	meio 	de 	parafusos; 
altura 	tampo 	chão 	aproximadamente 	590mm. 	Porta 	mochila 	em 	formato 	de 
gancho 	retrátil 	confeccionado 	em 	resina 	plástica 	de 	alto 	impacto. 
Cadeira 	com 	assento 	e 	encosto 	em 	resina 	plástica 	virgem 	interligados, 
fabricados 	pelo 	processo 	de 	injeção 	termoplástico, 	marca 	injetada 	em 	altorelevo 
deverá 	estar 	no 	encosto. 	Assento 	medindo 	340mm 	de 	largura 	par 	340mm 
de 	profundidade, 	fixado 	ii 	estrutura 	por 	parafusos. 	Altura 	assento/chão 	349mm. 
Encosto 	medindo 	340mm 	de 	largura 	por 	280mm 	de 	extensão 	vertical, 	com 
espessura 	minima 	de 	4,5mm, 	com 	alga 	para 	facilitar 	o 	carregamento 	da 	cadeira, 
fixado 	A 	estrutura 	por 	parafusos. 	Tubo 	de 	ago 	industrial 	medindo 	16mm 	x 
30mm, 	encaixando 	a 	base 	do 	assento 	ao 	encosto, 	colocado 	por 	denim 	das 	bases  
laterals 	do 	encosto, 	não 	ficando 	o 	tubo 	exposto. 	Estrutura 	reforçada 	com 	pés 	e 
02 	colunas 	laterais 	em 	material 	plástico 	evitando 	corrosão 	e 	desgaste, 	sendo 
cada 	coluna 	é 	formada 	por 	duas 	bases 	paralelas 	com 	espessura 	8,5mm 	e 	uma 
perpendicular 	com 	espessura 	de 	11mm, 	com 	alojamento 	para 	passagem 	do 	tubo  
de 	interligação 	m 	o 	assento 	com 	125mm 	de 	profundidade 	e 	espessura 	de 	3 co  
mm. 	Fixação 	das 	colunas 	ao 	tubo 	de 	forma 	única 	e 	invisível 	através 	de 	pino 
metálico 	roscado. 	Pés 	corn 	espessura 	minima 	de 	5 	mm 	e 	contendo 	ateias 	na 	base 
menor 	e 	na 	base 	maior 	com 	espessura 	2,5mm 	para 	reforço. 	Em 	suas 
extremidades 	 contendo 	 ponteiras 	 para 	 proteção. 
Apresentar junto a proposta:  
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1.074,00 
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236.280,00 
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Cadeira Prancheta regulável em Resina Terrnoplistica de Alto impactoTamanho AdUltoCadeira Escolar com prancheta 
frontal reguldvel confeccionada em resinatermoplástica ABS, fixadas sem parafusos, sustentada por 2 tubos 25mm x 25mmcom 

UNO 160 

1.111MMIlk  

R$ 
939,00 

R$ 
150.240,00 

espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecAnica por 
dobramento, posicionados sob a pranchetabgados a estrutura da cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço das 
pemasdo usuário.Os dispositivos de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido horizontal sãocompostos por tubos 
redondos em  ago  industrial de com diâmetro dei" 1/8. (umapolegada  sum  oitavo) que envolvem as buchas plásticas e os trilhos 
de  ago  indusbialredondo com diâmetro de 3/4". (três quartos de polegada), se encaixando ao tuboquadrado 25mm x 25mm que 
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estão sob a prancheta e ficam protegidos por um contratampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a prancheta por 
encaixe.Prancheta fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x 390mm.0  design  das laterais sendo côncava 
de  urn  lado e convexa de outra, possibilitandoenciaixe entre pranchetas quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 
40mmde altura e borda traseira medindo 30mm de altura. Com  porta  lapis  na posiçãohorizontal e ao lado o porta copos em auto 
relevo, ficando a  area  livre de trabalhocom espaço suficiente para acomodar 02 folhas A4 lado a lado, sem nenhumaprotuberância 
e reentrância nesta  area  de trabalho.Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno,fechado 
nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a basedo assento aos pés com capacidade de 20 litros 
aproximadamente.Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno.Assento e encosto, confeccionados em resina plástica 
virgem, fabricados peloprocesso de injeção termoplastico. Assento medindo 400mm de largura por 460mmde profundidade, com 
espessura  minima  de 4mm, fixado por parafusos.Altura assento ao chão 460mm.Encosto medindo 400mm de largura x 300mm 
de extensão vertical, espessuramínima de 4,5mm e com alga para facilitar o carregamento da cadeira, com marcainjetada, fixados 
por meios de parafusos, (+/-5mm).Estrutura reforçada em pega única com pés e 02 colunas laterais em material plastico,evitando 
corrosão e desgaste, sendo cada coluna 6 formada por duas bases paralelascom espessura 8,5mm e uma perpendicular com 
espessura de 11mm, com alojamentopara passagem do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidadee 
espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e invisível atravésde pino metálico roscado.Pés com espessura  
minima  de 5 mm e contendo no minimo 2 aletas na base menor e3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em 
suas extremidadescontendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm.Medida do pé 480mm x 40mm 
a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal dereforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm 
fixadaentre uma das colunas que liga a base do assento aos pés.Apresentar junto a proposta certificado emitido por OCP de 
acordo com allorma NBR 16671/2018.Em atenção ao público P.O. (pessoas obesas), este item deverâter até 5% do seu 
quantitativo ajustado as medidas minimas de750mm x 500mm para o assento e medidas minimas de 750mmx 350mm para o 
espaldar, confeccionadas em resina plástica 41mantendo o mesmo o design.Apresentar junto a proposta:- Laudo emitido por 
laboratório quanto a atmosfera úmidasaturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo1400 horas, com ensaio feito a 
partir de tubo de aço reto comsolda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a sercomercializado.- Relatório de ensaio da 
determinação do teor de chumbo napintura epoxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conformeLel Federal n° 11.762/08 que 
fixa o imite máximo de chumbopermitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso  infantile  escolar, vemizes e materiais 
similares.- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação daveracidade da resina ABS (butadieno-estireno-
acrilonitrila),com ensaio atestando a resistência ao impacto izod de 250 j/m;- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  
anti-viral  deacordo com a  ISO  21702:2019 em produtos porosos e neoporosos (Prolipopileno e ABS), para a familia do SARS-
CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual a 2.- Catalogo. 
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Conjunto refeitório  coin  tampo injetado adulto 08 lugares.Mesa com tampo bipartido medindo 2400mmx800mmx760mm 
confeccionado emresina termoplástica de alto impacto virgem, isento de cargas minerais, superficiecom espessura  minima  de 
6mm micro texturizado, bordas duplas sendo a bordaextema com espessura de 3,5mm e borda interna 1,8mm conectadas por 
nervuras emtodo contorno com 20mm de altura, altura da borda extema sem emendas com nominimo 30mm brilhante. Marca 
injetada no tampo. Fixado a estrutura por meios deparafusos. Altura tempo/chão 760mm. Base do tampo da mesa formada por 
01 tuboquadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processode conformação mecânica por 
dobramento, cobrindo todo o perfmetro da mesaresultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 
02barras de sustentação em tubo 50mm x3Omm e urna barra confeccionada em tuboquadrado 25mm x 25mm e toda a extensão 
da mesa. 02 colunas verticais lateraisunindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessuramfnima 
de 1,2mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo no tampo da mesa.Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm 
com espessura de 1,5mmem formada arco. Uma barrada sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x48mm fixadas entre as 
colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo asextremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a 
função de proteçãoda pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco,medindo aproximadamente 
162mm x 53mm com tolerância de +1- 2,00mm,fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do 
tampoe presa a estrutura por meios de parafuso.Cadeira com assento e encosto, confeccionados em resina plástica virgem, Altura 
assento ao chão 460mm.Encosto medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessuraminima de 4,5mm e com 
alga para facilitar o carregamento da cadeira, com marcainjetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm).Estrutura reforçada 
em  pew  ¡Mica com  pas  e 02 colunas  laterals  em material plastico,evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna a formada 
por duas bases paralelascom espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura de 11mm, com alojamentopara passagem 
do tubo de interligação com o assento com 125mm de profundidadee espessura de 3 mm. Fixação das colunas ao tubo de forma 
única e invisível atravésde pino metálico roscado.Pés com espessura  minima  de 5 mm e contendo no  minima  2 aletas na base 
menor e3 aletas na base maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidadescontendo ponteiras para proteção, 
medindo 160mm x 45mm e 75mm x 45mm.Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal 
dereforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixadaentre uma das colunas que liga a base do 
assento aos pés.Apresentar junto a proposta:- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 
8095/15,emitido por laboratório, no minimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo deaço reto com solda, tubo este que 
deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado.- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epoin-pó 
dasestruturas metálicas dos moveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que fixa o limitemaximo de chumbo permitido na 
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil eescolar, vernizes e materiais similares,- Laudo emitido por laboratório técnico 
para confirmação da veracidade da resinaABS (butadieno-estireno-acrilonitrila), com ensaio atestando a resistência aoimpacto 
izod de 250 j/m:- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo coma IS021702:2019 em produtos porosos 
e não porosos (Prolipopileno e ABS), para afamilia do SARS-00V-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou igual a 2.-
Catalogo.fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mm delargura por 460mm de profundidade, 
com espessura  minima  de 4mm, fixado porparafusos. 
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Conjunto refeitório com tampo injetado infantil 12 lugares.Mesa com tampo bipartido medindo 2400mmx800mmx590mm 
confeccionadoem resina termoplástica de alto impacto virgem, isento de cargas minerais,superficie com espessura  minima  de 
6mm micro texturizado, bordas duplassendo a borda externa com espessura de 3,5mm e borda interna 1,8mmconectadas por 
nervuras em todo contorno com 20mm de altura, altura da bordaextema sem emendas com no  minima  30mm brilhante,  Maros  
injetada notampo. Fixado a estrutura per meios de parafusos. Altura tampo/chão 590mm.Base do tampo da mesa formada por 01 
tubo quadrado medindo 25mm x 25mmposicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecanicapor 
dobramento, cobrindo todo o pertmetro da mesa resultando em um únicoponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 
02 barras de sustentaçáoem tubo 50mm x 30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado 25mm x25mm em toda a extensão 
da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampoaos  pas  em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura  minima  
de1,5mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto uno tampo da mesa Base dos pés em tubos 
oblongo medindo 20mm x 48mm comespessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tuboobrongo medindo 
20mm x 48mm fixadas  entrees  colunas. Sapatas calandradasantiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos 
quecompõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentandoa durabilidade, acompanham o formato dos 
pés em arco, medindoaproximadamente 163mm x 55mm x 52mm com tolerância de +1- 1,00mm,fabricadas em polfpropileno 
virgem, podendo ser injetadas na mesma cor dotampo e presa a estrutura por meios de parafusos.Cadeira com assento e encosto 
em resina plástica virgem interligados,fabricados pelo processo de Injeção termoplástico, marca injetada em altorelevodevera 
estar no encosto. Assento medindo 340mm de largura por 340mmde profundidade, fixado a estrutura por parafusos. Altura 
assento/chão 349mm.Encosto medindo 340mm de largura por 280mm de extensão vertical, comespessura  minima  de 4,5mm, 
com alga para facilitar o carregamento da cadeira,fixado a estrutura por parafusos. Tubo de  ago  industrial medindo 16mm x3Omm, 
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R$ 

7.006,00 
R$ 

56.048,00 

encaixando a base do assento ao encosto, colocado por dentro das baseslaterais do encosto, não ficando o tubo exposto. Estrutura 
reforçada  corn  pés e02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste, sendocada coluna é formada por duas 
bases paralelas com espessura 8,5mm e umaperpendicular com espessura de 11mm, com alojamento para passagem do tubode 
interligação com o assento com 125mm de profundidade e espessura de 3mm. Fixação das colunas ao tubo de forma única e 
invisível através de pinometalico roscado. Pés com espessura  minima  de 5 mm e contendo aletas na basemenor e na base maior 
com espessura 2,5mm para reforço. Em suasextremidades contendo ponteiras para proteção.Apresentar junto a proposta:- Laudo 
emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada N8R8095/15, emitido por laboratório, no minimo 1400 horas, com 
ensaio feito apartir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliários ser comercializado.- Relatório de 
ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epoxi-podas estruturas metálicas dos moveis, conforme Lei Federal n° 
11.762/08 quefixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliariase de uso infantil e escolar, vemizes e 
materiais similares.- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade daresina ABS (butadieno-estireno-
acrilonibila), com ensaio atestando aresistência ao impacto izod de 250 j/m;- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  
anti-viral  de acordo com alSO 21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS),para a familia do SARS-
CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou iguala 2.- Catálogo. 
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Conjunto professor. 	Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura, comuma das extremidades 
reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raiode 400mm, confeccionado em resina termoplástica de alto impacto 
virgem, isento decargasminerais, superfície com espessura  minima  de 6mm micro texturizado, bordas duplassendo a borda 
externa com espessura de 3,5mm e borda interna 1,8mm conectadaspor nervuras em todo contorno com 20mm de altura, altura 
da borda externa sememendas com no mínimo 30mm brilhante. Altura tampo/chão 760mm, marca dofabricante injetada em alto-
relevo. Painel frontal confeccionado em compensadomultilaminado 15 min, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento 
emPVC, fixado a estrutura através de parafusos. Base do tampo da mesa formada por01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm 
posicionado sob o tampo, fabricada peloprocesso de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro damesa 
resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmotubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm 
e uma barra confeccionadaem tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticaislaterais unindo o 
tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm comespessura  minima  de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo 
medindo 20mm x 48mmcom espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barrada sustentação em tubooblongo medindo 20mm 
x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradasantiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os 
pés,desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade,acompanham o formato dos pés em arco, 
medindo aproximadamente 162mm x53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor dotampo e 
presa a estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica éfabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos 
de banhos químicos paraproteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG.Cadeira com assento e encosto. 
confeccionados em resina plástica virgem,fabricados pelo processo de injeção termopfastico. Assento medindo 400mm delargura 
por 460mm de profundidade, com espessura  minima  de 4mm, fixado porparafusos.Altura assento ao chão 460mm.Encosto 
medindo 400mm de largura x 300mm de extensão vertical, espessuramini ma de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento 
da cadeira, com marcainjetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm).Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas 
laterais em material plastico,evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna é formada por duas bases paralelascom espessura 
8,5mm e uma perpendicular  corn  espessura de llmm,  corn  alojamentopara passagem do tubo de interligação com o assento  corn  
125mm de profundidade 
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Cadeira adulto sobre longarinas, com 03 lugares.Cadeira sobre estrutura, com assento e encosto, confeccionados em resina 
plasticavirgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 400mmde largura por 460mm de 
profundidade, com espessura  minima  de 4mm, fixado porparafusos Altura assento ao chão 460mm.Encosto medindo 400mm de 
largura x 300mm de extensão vertical, espessuraminima de 4,5mm e com alça para facilitar o carregamento da cadeira, com 
marcainjetada, fixados por meios de parafusos, (+/-5mm).Estrutura base do assento metálica, reforçada em pega única com pés 
e 02 colunaslaterais em material plástico, evitando corrosão e desgaste, sendo cada coluna eformada por duas bases paralelas 
com espessura 8,5mm e uma perpendicular comespessura de llmm, com alojamento para passagem do tubo de interligação 
com  °assent°  com 125mm de profundidade e espessura de 3 mm. Fixação das colunas aotubo de forma única e invisível através 
de pino metálico roscado.Pés com espessura  minima  de 5 mm e contendo no mínimo 2 aletas na base menor e3 aletas na base 
maior com espessura 2,5mm para reforço. Em suas extremidadescontendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e 
75mm x 45mm.Medida do pé 480mm x 40mm a 45mm nas extremidades. Uma barra horizontal dereforço em tudo oblongo 
medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixadaentre uma das colunas que liga a base do assento aos pés.Apresentar 
junto a proposta:- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15,emitido por laboratório, no 
mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo deaço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser 
comercializado.- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pd dasestruturas metálicas dos moveis, 
conforme Lei Federal n° 11.762/08 que fixa o limitemaximo de chumbo permitido na fabricação de tintas Imobiliárias e de uso 
infantil eescolar, vemizes e  materials  similares.- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da 
resInaABS (butadieno-estireno-acrilonitrila), com ensaio atestando a resistência aoimpacto izod de 250 j/m;- Laudo emitido por 
laboratório quando a atividade  anti-viral  de acordo com a IS021702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno), 
para a família doSARS-CoV- 
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Conjunto Trapézio em Resina Plástica de Alto Impacto.Conjunto composto de 06 mesas, 06cadeiras e 1 mesa central — 
TamanhoinfantilMesa em formato  trapezia  possibilitando a formação de círculos com 6 mesas; 06 cadeiras e uma mesa central, 
para uso coletivo e não individual, tampo damesa confeccionado em resina termoplástica ABS medindo 660mm x 240mmx 440mm 
com 390mm de profundidade dotado de nervuras transversais elongitudinais para reforço A fração na parte inferior. Estrutura do 
tampo da mesaforrnado por 03 tubos em  ago  industrial retangulares medindo 30mm x 20mm eum tubo oblongo medindo 30mm x 
16mm. Altura 59cm.Uma barra em tubo oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontalentre uma das colunas laterais. 
Estrutura da mesa formada por duas colunaslaterais paralelas em tubo de  ago  industrial em formato oblongular medindo20mm x 
48mm unindo a estrutura da base do tampo aos pés. Base dos pés emtubos oblongos medindo 20mm x 48mm com espessura de 
1,5mm em forma dearco com raio medindo no máximo 800,0mm.Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as 
extremidadesdos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção dapintura, aumentando a durabilidade, 
acompanham o formato dos pés em arco,medindo aproximadamente 162Mm x 53mm e 100mm x 53mm com toleranciade +/-
2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas namesma cor do tampo e presa a estrutura por meio de 
parafusos.Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado,certificada Conforme Norma ABNT NBR 
14006/2008.Assento e encosto em polipropileno copolimem virgem, isento de cargasminerais, injetados. Fixação  staves  de 
parafusos não aparentes.Assento com bordas arredondadas contornando toda a peça, revestindo a basedo assento e em contato 
com as pernas do usuário totalmente boleada para nãomachucar, superfície com espessura  minima  de 4mm, medindo 340mm 
delargura por 340mm de profundidade. Altura assento ao chão: 350 mm (+/-10).Fixagão através de parafusos não 
aparentes.Encosto com bordas arredondadas contornando toda a pega, sem orifícios,medindo 340mm de largura por 280 mm de 
extensão vertical, com alga parafacilitar o carregamento da cadeira e com marca injetada em alto-relevo.Tubo de  ago  industrial 
medindo 16mm x 30mm, encaixando a base do assentoao encosto, colocado por dentro das bases laterais do encosto, não ficando 
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otubo exposto.Estrutura reforçada em peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando corrosão e 
desgaste, sendo cada coluna é formada por duasbases paralelas com espessura 8,5mm e uma perpendicular com espessura  
del  lmm, com alojamento para passagem do tubo de interligação como assentocom 125mm de profundidade e espessura de 3 
mm. Fixação das colunas ao tubode forma única e Invisível através de pino metálico roscado.Pés com espessura  minima  de 5 
mm e contendo no mínimo 2 aletas na basemenor e 3 aletas na base maior  corn  espessura 2,5mm para reforço. Em 
suasextremidades contendo ponteiras para proteção, medindo 160mm x 45mm e75mm x 45mm. Medida do pé 480mm x 40mm 
a 45mm nas extremidades. Umabarra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm comespessura de 1,5mm 
fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aospés.Mesa central sextavada, tampo injetado em resina plástica na 
cor bege, com nomínimo com 4mm de espessura e fixado a estrutura através de 03 parafusos nãoaparentes, cada lado medindo 
235mm (medida interna). Tampo com 13cavidades, permitindo a divisão dos materiais e acoplar copo, sendo 1 cavidadecentral 
hexagonal, 06 cavidades lado a lado com 06 porta copos ao lado.Estrutura composta por 03 tubos de  ago  industrial 7/8, formando 
dos pés. Todaa estrutura metálica é fabricada em tubo de  ago  industrial tratados por conjuntosde banhos químicos para proteção 
e longevidade da estrutura, interligados porsolda MIG e pintados através do sistema epóxi priApresentar junto a proposta:- Laudo 
emitido por laboratório quanta a atmosfera úmida saturada NBR8095/15, emitido por laboratório, no  minima  1400 horas, com 
ensaio feito apartir de tubo de  ago  reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliárioa ser comercializado.- Relatório de 
ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura eprixi-prticlas estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal n° 
11.762/08 quefixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliariase de uso infantil e escolar. vernizes e  
materials  similares.- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade daresIna ABS (butadieno-estireno-
acrilonitrila), com ensaio atestando aresistência ao impacto izod de 150 ym;- Laudo emitido por laboratório quando a atividade  
anti-viral  de acordo com alSO 21702:2019 em produtos porosos e não porosos (Prolipopileno e ABS),para a família do SARS-
CoV-2  (Corona-Virus)  com logaritmos maior ou iguala 2.- Catálogo. 

CONJUNTO 	MERENDA 	COM 	04 	LUGARES 	COM 	CADEIRA 
SUPERVISOR. 
Mesa 	com 	tampo 	confeccionado 	em 	compensado 	mullilaminado 	de 	30 	mm 	com 
bordas 	em 	PVC 	em 	todo 	seu 	perímetro, 	fixada 	à 	estrutura 	através 	parafusos. 
Medindo 	1830 	x 	960 	mm, 	com 	04 	cavidades 	300 	x 	240 	mm. 
Assentos 	embutidos 	em 	resina 	termoplástica 	injetada 	com 	area 	útil 	de 	290 	x  
230 	mm, 	com 	4 	mm 	de 	espessura, 	possuindo 	coluna 	entre 	pernas 	da 	criança 	com 
minim 	de 	30mm, 	encosto 	com 	altura 	de 	aproximadamente 	260mm, 	altura 	antra  
o 	assento 	e 	o 	tampo 	de 	aproximadamente 	160 	mm, 	espaço 	mínimo 	para 	as 	perna 
de 	aproximadamente 	120mm 	de 	altura 	100mm 	de 	largura. 	Um 	cinto 	de 
segurança 	em 	nylon 	em 	cada 	assento. 	0 	assento 	deverá 	possuir 	acabamento 
arredondado 	para 	não 	machucar 	as 	pernas 	das 	crianças. 	Lado 	posterior 	da 	mesa 
em 	forma 	de 	arco 	com 	1000 	mm 	de 	area, 	permitindo 	o 	fácil 	acesso 	do 	usuário 
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em 	todos 	os 	pontos 	da 	mesa. 	Altura 	tampo/chão 	760 	mm. 	Estrutura 	de 
sustentação 	do 	tampo 	formada 	por 	tubos 	oblongo 	20x48 	mm, 	moldado 
conforme 	a 	curvatura 	do 	tampo, 	tubos 	50 	por 	30 	mm 	nas 	extremidades 	da 	parte 
interna 	do 	tampo, 	4 	colunas, 	sendo 	2 	em 	cada 	lateral, 	em 	tubos 	de 	ago 	industrial 
retangular 	80 	por 	40 	mm 	fazendo 	a 	interligação 	da 	estrutura 	do 	tampo 	aos 	pés, 
1 	barra 	de 	sustentação 	antra 	as 	colunas 	laterals 	em 	tubo 	retangular 	medindo 	50 
x 	30mm. 	Pés 	duplos 	em 	formato 	de 	SKI 	confeccionados 	em 	tubo 	50 	por 	25 	mm. 
Sapatas 	dianteiras 	medindo 	50 	x 	50mm 	e 	traseira 	medindo 	50 	x 	200mm, 
antiderrapantes 	e 	também 	com 	a 	função 	de 	proteção 	da 	pintura. 	Toda 	a 	estrutura 
metálica 	é 	fabricada 	em 	tubo 	de 	ago 	industrial 	tratados 	por 	conjuntos 	de 	banhos 
químicos 	para 	proteção 	e 	longevidade 	da 	estrutura 	interligados 	por 	solda 	MIG 
e 	pintados 	através 	do 	sistema 	epoxi 	pó. 	0 	mobiliário 	não 	deverá 	trazer 	nenhum 
risco 	 para 	 os 	 babes. 
Cadeira 	giratória 	para 	supervisor 	com 	assento 	e 	encosto 	em 	resina 	plástica 
virgem, 	fabricados 	pelo 	processo 	de 	injeção 	termoplástico. 	Assento 	medindo 
400mm 	de 	largura 	por 	460mm 	de 	profundidade, 	com 	espessura 	minima 	de 
4mm, 	fixado 	por 	parafusos. 	Encosto 	medindo 	400mm 	de 	largura 	x 	300mm 	de 
extensão 	vertical, 	espessura 	minima 	de 	4,5mm 	e 	com 	alça 	para 	facilitar 	o 
carregamento 	da 	cadeira, 	com 	marca 	injetada, 	fixados 	por 	meios 	de 	parafusos, 
(+1-5mm). 	Base 	do 	assento 	e 	interligação 	ao 	encosto 	em 	tubo 	16mm 	x 	30mm 
com 1,5 de espessura, base do assento confeccionado por duas barras 

rimmsw immammiamft. 

Solicitamos, pois, que o cadastro seja feito, e a adesão permitida, garantindo atender as demandas existentes em 
nosso órgão. Desde já agradecemos. 

Atenciosamente 

Sao  Valério — TO, Aos 05 dias de Agosto de 2024 

MARIA NELCILENE 
ARAUJO 
RE1S:46359028115 

Assinado de forma digital por 
MARIA NELCILENE ARAUJO 
REIS:46359028115 
Dados: 2024.08.05 09:00:56 -03'00' 
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